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TotalStop EASY-START
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Вертикальный монтажГоризонтальный монтаж



BLUE SERIES COMMERCIAL

CLASSIC - EXTRA
KRM

алюминия

TotalStop
 Пластиковые колеса Ø 17,5 см 

 

КОД МОДЕЛИ

Ph V Hz bar MPa l/h kW lt kg (L x W x H) cm

9063 0001
KRM 1100

Classic
1 230 50 125 12,5 360 1,75 - 6,5 31x28x65,5

9063 0002
KRM 1100

Extra
1 230 50 125 12,5 360 1,75 0,7 7,0 31x28x65,5

CLASSIC EXTRA



BLUE SERIES COMMERCIAL

KRS
CLASSIC - EXTRA

алюминия

TotalStop

 

Ph V Hz bar MPa l/h kW lt kg (L x W x H) cm

9063 0101
KRS 1300

Classic
1 230 50 150 15 500 2,35 - 8,1 33x28x84

9063 0102
KRS 1300

Extra
1 230 50 150 15 500 2,35 0,7 8,6 33x28x84

CLASSIC EXTRA

 



X-STAR
2800

BLUE SERIES COMMERCIAL

применения

TotalStop

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h kW kg (L x W x H) cm

9048 0001 X-STAR Classic KLR 1 230 50 120 12 360 1,6 11 44 x 21 x 21

9048 0501 X-STAR Extra KLR 1 230 50 120 12 360 1,6 11 44 x 21 x 21

CLASSIC EXTRA

Комплект пистолета с защитой



BLUE SERIES COMMERCIAL

1300 - 1400 - 1600 GOLD
1680 GOLD PLUS

KL
BLUE SERIES COMMERCIAL

2800

 

 

EASY-START

 Полупрофессиональное применение

CLASSIC EXTRA PLUS

Пистолет с защитой

Насадка с регулируемой 
форсункой

форсункой

подачи 6 м

подачи 8 м

hose kit

подачи 8 м R1-1/4”

КОД МОДЕЛИ

Ph V Hz bar MPa l/h kW kg (L x W x H) cm

9046 0066 KLR 1 230 50 130 13 360 1,7 12 82 x 30,8 x 31

9046 0003 KLR 1 230 50 140 14 410 2,0 12 82 x 30,8 x 31

9046 0065 1600 Gold Classic KLR 1 230 50 150 15 480 2,3 12 82 x 30,8 x 31

9046 0067 KLR 1 230 50 130 13 360 1,7 13 82 x 30,8 x 31

9046 0004 KLR 1 230 50 140 14 410 2,0 13 82 x 30,8 x 31

9046 0064 KLR 1 230 50 150 15 480 2,3 13 82 x 30,8 x 31

9046 0500 KLR 1 230 50 150 15 480 2,3 13 82 x 30,8 x 31



1450 - 1480 GOLD
KSM

BLUE SERIES COMMERCIAL

2800

 

 

EASY-START

питания
 Полупрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ

Ph V Hz bar MPa l/h kW kg

9043 0001 KSM 1450 Classic KMR 1 230 50 145 14,5 480 2,3 17 89 x 32 x 38

9043 0052 KSM 1480 Gold Classic KMR 1 230 50 150 15 480 2,3 17 89 x 32 x 38

9043 0002 KSM 1450 Extra KMR 1 230 50 145 14,5 480 2,3 19 89 x 32 x 38

9043 0062 KSM 1480 Gold Extra KMR 1 230 50 150 15 480 2,3 19 89 x 32 x 38

CLASSIC EXTRA

форсункой



1600 - 1700 GOLD

KS
BLUE SERIES COMMERCIAL

2800

 

 

TotalStop

 Манометр давления

 Полупрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h kW l kg (L x W x H) cm

9041 0001
KS 1600 
Classic

KSR 1 230 50 145 14,5 510 2,4 - 17 89 x 32 x 38

9041 0002
KS 1700 Gold

Classic
KSR 1 230 50 155 15,5 540 2,7 1,8 17 89 x 32 x 38

9041 0501
KS 1600 

Extra
KSR 1 230 50 145 14,5 510 2,4 - 19 89 x 32 x 38

9041 0502
KS 1700 Gold

Extra
KSR 1 230 50 155 15,5 540 2,7 1,8 19 89 x 32 x 38

CLASSIC EXTRA

 (только для моделей KS 1600)



2800  -  3000  -  3200  -  4000  -  5000

KA
BLUE SERIES COMMERCIAL

2800

положении 

 Манометр давления

EASY-START на однофазных моделях
TotalStop

 Ротационный переключатель

 Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW l kg (L x W x H) cm

9037 0147 KA 2800 M Classic GXR 1 230 50 140 14 540 2,6 1,9 2,6 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0002 KA 3000 M Classic AXR 1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0001 KA 3200 M Classic AXR 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0005 AXR 3 400 50 200 20 720 5,0 3,7 4,3 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0148 KA 2800 M Excel GXR 1 230 50 140 14 540 2,6 1,9 2,6 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0021 KA 3000 M Excel AXR 1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0012 KA 3200 M Excel AXR 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0016 AXR 3 400 50 170 17 720 4,3 3,2 3,8 3,0 36 44 x 42 x 94

9037 0019 AXR 3 400 50 200 20 720 5,0 3,7 4,3 3,0 36 44 x 42 x 94

CLASSIC EXCEL



1700 GOLD - 1900 GOLD

BLUE SERIES STATIC

2800

станиной

принадлежностей

подачи

 

Насос

 

TotalStop

 Полупрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h kW kg (L x W x H) cm

9052 0001 KTR 1 230 50 150 15 510 2,4 20 50 x 26 x 60

9052 0008 KTR 1 230 50 160 16 600 2,9 21 50 x 26 x 60

9052 0002 KTR 1 230 50 150 15 510 2,4 22 50 x 26 x 60

9052 0015 препятствующим KTR 1 230 50 150 15 510 2,4 22 50 x 26 x 60

9052 0009 KTR 1 230 50 160 16 600 2,9 23 50 x 26 x 60

 

251 с защитой

форсункой 
Extra)

Опора для 
принадлежностей

(только 10 м 
20 м 



 

K 250 STATIC
BLUE SERIES STATIC

1400

 Конфигурация для крепления к стене или для 
 

EASY-START

 Манометр давления 

клапан
 

TotalStop
 

 Профессиональное применение

НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H) cm

9057 2001 K 250 Static 10/150 M 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 40 55 x 35 x 35

9057 2003 K 250 Static 12/130 M 1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 40 55 x 35 x 35

9057 2002 3 400 50 170 17 900 5,5 4,0 5,0 40 55 x 35 x 35

1/4” MEG



1400

K 250
BLUE SERIES PROFESSIONAL

 

уровнем

 

TotalStop
 

 Профессиональное применение

НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW l kg (L x W x H) cm

9057 0002 K 250 10/150 M Classic 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0004
K 250 12/130 M Classic

1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0006 * 1 230 50 160 16 660 3,5 2,6 3,3 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0008 3 400 50 190 19 780 5,5 4,0 5,0 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0010 3 400 50 170 17 900 5,5 4,0 5,0 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0012 3 400 50 210 21 660 5,5 4,0 5,0 3,5 40 54 x 44 x 68

9057 0001 K 250 10/150 M Extra 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 3,5 50 54 x 44 x 99

9057 0003 K 250 12/130 M Extra 1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 3,5 50 54 x 44 x 99

9057 0005 * 1 230 50 160 16 660 3,5 2,6 3,3 3,5 50 54 x 44 x 99

9057 0007 3 400 50 190 19 780 5,5 4,0 5,0 3,5 50 54 x 44 x 99

9057 0009 3 400 50 170 17 900 5,5 4,0 5,0 3,5 50 54 x 44 x 99

3 400 50 210 21 660 5,5 4,0 5,0 3,5 50 54 x 44 x 99

* 

CLASSIC EXTRA

250 Extra)

Пистолет GC 251 с защитой Пистолет GН 301 с шарниром

Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4” MEG



K Compact
BLUE SERIES PROFESSIONAL

1400

 Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота 

 

клапан

 на однофазных моделях)
 TotalStop

температурным реле

 Профессиональное применение

НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW l kg (L x W x H) cm

K Compact Pick-Up

9050 0007 K Compact 3.11 M 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 3,5 37 57 x 42 x 47

9050 0008 K Compact 5.15 T 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 5,0 3,5 38 57 x 42 x 47

K Compact Mobile

9050 0003 K Compact 3.11 M 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 3,5 37 63 x 54 x 93

9050 0002 K Compact 5.13 T 3 400 50 180 18 780 5,5 4,0 5,0 3,5 38 63 x 54 x 93

9050 0001 K Compact 5.15 T 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 5,0 3,5 38 63 x 54 x 93

K Compact Mobile con avvolgitubo - with hose reel

9050 0004 K Compact 3.11 M 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 3,5 37 63 x 54 x 93

9050 0005 K Compact 5.13 T 3 400 50 180 18 780 5,5 4,0 5,0 3,5 38 63 x 54 x 93

9050 0006 K Compact 5.15 T 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 5,0 3,5 38 63 x 54 x 93

Форсунка с плоской струей 15° (15 м для 

 

STATIC KitMOBILE



K Premium
1400

BLUE SERIES PROFESSIONAL

 Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота 

резервуара
 

 TotalStop

температурным реле

 Профессиональное применение

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW l kg

K Premium Pick-Up

9050 0513 K Premium 6.13 T 3 400 50 190 19 780 6,0 4,4 5,5 3,5 55 62 x 47 x 51

9050 0514 K Premium 6.15 T 3 400 50 170 17 900 6,0 4,4 5,5 3,5 55 62 x 47 x 51

9050 0515 K Premium 8.15 T 3 400 50 210 21 900 7,5 5,5 6,6 3,5 55 62 x 47 x 51

9050 0540 K Premium 8.21 T 3 400 50 160 16 1260 7,5 5,5 6,9 3,5 55 62 x 47 x 51

9050 0528 K Premium 9.15 T 3 400 50 230 23 900 9,0 6,6 7,3 3,5 55 62 x 47 x 51

9050 0519 K Premium 9.21 T 3 400 50 180 18 1260 9,0 6,6 7,5 3,5 55 62 x 47 x 51

K Premium Mobile

9050 0501 K Premium 6.13 T 3 400 50 190 19 780 6,0 4,4 5,5 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0502 K Premium 6.15 T 3 400 50 170 17 900 6,0 4,4 5,5 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0503 K Premium 8.15 T 3 400 50 210 21 900 7,5 5,5 6,6 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0504 K Premium 8.21 T 3 400 50 160 16 1260 7,5 5,5 6,9 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0505 K Premium 9.15 T 3 400 50 230 23 900 9,0 6,6 7,3 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0506 K Premium 9.21 T 3 400 50 180 18 1260 9,0 6,6 7,5 3,5 55 63 x 59 x 96

K Premium Mobile con avvolgitubo - with hose reel

9050 0507 K Premium 6.13 T 3 400 50 190 19 780 6,0 4,4 5,5 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0508 K Premium 6.15 T 3 400 50 170 17 900 6,0 4,4 5,5 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0509 K Premium 8.15 T 3 400 50 210 21 900 7,5 5,5 6,6 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0510 K Premium 8.21 T 3 400 50 160 16 1260 7,5 5,5 6,9 3,5 55 63 x 59 x 96
K Premium 9.15 T 3 400 50 230 23 900 9,0 6,6 7,3 3,5 55 63 x 59 x 96

9050 0512 K Premium 9.21 T 3 400 50 180 18 1260 9,0 6,6 7,5 3,5 55 63 x 59 x 96

Форсунка с плоской струей 25° 
(15 м для 

 



ETM
K STEEL

1400

2800

 

опорах

EASY-START
TotalStop

 Термостатический клапан для защиты от слишком 

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg

9055 0006 ETM 71 BWD-K 1 230 50 120 12 420 1,5 1,1 1,5 18 26 x 47 x 37

9055 0004 ETM 100 GXR 1 230 50 130 13 480 2,5 1,9 2,3 23 26 x 47 x 37

9055 0001 ETM 130 AXR 1 230 50 130 13 720 3,0 2,2 2,9 27 26 x 47 x 37

ETM 150 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 2,9 35 26 x 47 x 37

ETM 71 ETM 100  /  ETM 130  /  ETM 150



K 803 - 805 - 807 - 809 TS
K STEEL

1400
 Прочная и надежная конструкция 

положении на ручке 

 

(только K 803- K 805)

(только K 807 - K 809)
 TotalStop
 

 Дистанционный выключатель

 Профессиональное применение

КОД МОДЕЛИ

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H) cm

9024 4021 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 63 90 x 62 x 84

9024 4023 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 4,8 63 90 x 62 x 84

9024 4024 FW2 3 400 50 210 21 900 7,5 5,5 6,5 67 90 x 62 x 84

9024 4025 FW2 3 400 50 160 16 1260 7,5 5,5 7,0 67 90 x 62 x 84

 

 

Форсунка с плоской струей 25° 

 



K STEEL

K 801 - 901  ECO
K 809   ECO1400

 

 

 

TotalStop
 Профессиональное применение

НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H) cm

9024 4725 K 809 ECO 21/150 FW2 3 400 50 150 15 1260 7,5 5,5 7,0 67 90 x 62 x 84

9024 4726 K 801 ECO 15/210 RW Premium 3 400 50 210 21 900 9,0 6,6 7,5 70 90 x 62 x 84

9024 4727 K 901 ECO 21/180 RW Premium 3 400 50 180 18 1260 9,0 6,6 7,5 70 90 x 62 x 84

с шарниром + быстрым сферическим 
соединением

стали, с регулируемым наконечниом + 
быстрым сферическим соединением 

10 м BLUE food industry



K 1001-1251-1501 TS
K STEEL

1400

 Прочная и надежная конструкция 
с корпусом из 

с высокой пропускной способностью, с высокими 
фильтрующими характеристиками

 

 

TotalStop

 Дистанционный выключатель

 Непрерывное профессиональное применение

сферическим соединением

 из 

1/4” MEG соединение 1/4” MEG 
18/350)

м, с быстрыми соединениями

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H) cm

9059 0351
K 1001 TS

21/210
SW Premium 3 400 50 210 21 1260 10,0 7,3 8,5 158 90 x 75 x 95

9059 0352
K 1001 TS

28/160
TW Premium 3 400 50 160 16 1680 10,0 7,3 8,5 158 90 x 75 x 95

9059 0353
K 1251 TS

21/250
SW Premium 3 400 50 250 25 1260 12,0 8,8 10,0 161 90 x 75 x 95

9059 0354
K 1251 TS

33/160
TW Premium 3 400 50 160 16 1980 12,0 8,8 10,0 161 90 x 75 x 95

9059 0355
K 1501 TS

42/130
TW Premium 3 400 50 130 13 2520 15,0 11,0 12,0 163 90 x 75 x 95

9059 0357
K 1501 TS

18/350
TW Premium 3 400 50 350 35 1080 15,0 11,0 12,0 163 90 x 75 x 95



1400

K Xtreme
K STEEL

 Прочная станина, окрашенная антикоррозийной краской
 

-
ными размерами, с высокими фильтрующими характеристиками

 Насосы триплекс Comet TW Premium

муфты

 Термостатический клапан для защиты от слишком высокой 
температуры

 

температурным реле

 Счетчик часов
 Высокопрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW kg (L x W x H) cm

9059 0001 K Xtreme 15/500
TW Premium

500
3 400 50 500 50 900 20,0 14,7 15,0 175 100 x 75 x 85

9059 0002 K Xtreme 21/350
TW Premium

500
3 400 50 350 35 1260 20,0 14,7 15,0 175 100 x 75 x 85

9059 0003 K Xtreme 33/250 TW Premium 3 400 50 250 25 1980 20,0 14,7 15,0 175 100 x 75 x 85

9059 0004 K Xtreme 18/500
TW Premium

500
3 400 50 500 50 1080 25,0 18,4 18,5 185 100 x 75 x 85

9059 0005 K Xtreme 21/450
TW Premium

500
3 400 50 450 45 1260 25,0 18,4 18,5 185 100 x 75 x 85

9059 0006 K Xtreme 42/200 TW Premium 3 400 50 200 20 2520 25,0 18,4 18,5 185 100 x 75 x 85

9059 0014 K Xtreme 21/500
TW Premium

500
3 400 50 500 50 1260 30,0 22,1 23,0 200 100 x 75 x 85

с быстрыми соединениями

быстрыми соединениями M24x1,5



3400  
FDX 2

FDX 2 10/150 - VRX FDX 2 12/200 - BXD

FDX 2 - FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

 Насос Comet, 3 осевых поршня 

 Профессиональный 
(oil-alert)

 Полупрофессиональное применение

 BXD, 3 осевых керамических 

при низком давлении с 

 Профессиональный 

 Полупрофессиональное применение

 
 Comet BXD-AXD, 3 осевых 

керамических поршня и 
при низком давлении с 

 Профессиональный 

 Полупрофессиональное применение

 
 Comet BWD, ZWD, ZWD-K 

при низком давлении с 

 Профессиональный 

 Полупрофессиональное применение

2 колеса



10 м 
- 12/140)

КОД МОДЕЛИ НАСОС

bar MPa l/h HP kg

9020 0155 FDX 2 10/150 - Loncin G200 F VRX 150 15 600 6,0 27 67 x 55 x 89

9020 0160 FDX 2 12/200 - Loncin G200 F BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0311 FDX 2 13/150 - Honda GP160 BXD 150 15 780 5,0 30 67 x 55 x 89

9020 0312 FDX 2 12/200 - Honda GP200 BXD 200 20 720 6,0 30 67 x 55 x 89

9020 0304 FDX 2 14/200 - Honda GX270 AXD 200 20 840 7,5 38 67 x 55 x 89

9020 0313 FDX 2 12/140 - Honda GP160 BWD-K 140 14 720 5,5 30 67 x 55 x 89

9020 0306 FDX 2 13/180 - Honda GX200 BWD-K 180 18 780 6,0 35 67 x 55 x 89

9020 0308 FDX 2 16/210 - Honda GX340 ZWD-K 210 21 960 11,0 48 67 x 55 x 89

9020 0309 FDX 2 16/250 - Honda GX390 ZWD 250 25 960 13,0 50 67 x 55 x 89

9020 0310 FDX 2 15/270 - Honda GX390 ZWD-K 270 27 900 13,0 50 67 x 55 x 89

 

FDX 2  HondaFDX 2  Loncin

VRX BXD

BWD-K ZWD-K ZWD

AXD

с шарниром

Форсунка с плоской струей 25° 

  Повышенная легкость при пере -

GC 251

Форсунка с плоской струей 15° 

 



FDX ELITE
3400  4 колеса

 С 4 колесами, 2 из которых на шарнирах
 Картер для защиты насоса из окрашенной стали

 Термостатический клапан для защиты от слишком высокой 
температуры

 Полупрофессиональное применение

НАСОС

bar MPa l/h HP kg (L x W x H) cm

9020 0511 FDX ELITE 13/150 - Honda GP160 AXD 150 15 780 5,5 38 90 x 62 x 84

9020 0502 FDX ELITE 12/170 - Honda GX160 AXD 170 17 720 5,5 38 90 x 62 x 84

9020 0506 FDX ELITE 14/200 - Honda GX270 AXD 200 20 840 7,5 38 90 x 62 x 84

9020 0510 FDX ELITE 13/180 - Honda GX200 LWD-K 180 18 780 6,5 40 90 x 62 x 84

9020 0507 FDX ELITE 16/210 - Honda GX340 ZWD-K 210 21 960 11,0 58 90 x 62 x 84

9020 0508 FDX ELITE 16/250 - Honda GX390 ZWD 250 25 960 13,0 58 90 x 62 x 84

9020 0509 FDX ELITE 15/270 - Honda GX390 ZWD-K 270 27 900 13,0 58 90 x 62 x 84

1/4” MEG 10 м

давлением)



FDX PRO
1560

3400
 С 4 колесами, 2 из которых на шарнирах

Yanmar L70 (дизельная модель)

 Автоматический замедлитель для снижения числа 

 

 Термостатический клапан для защиты от слишком высокой 
температуры

 Профессиональное применение

 4 колеса

НАСОС

bar MPa l/h HP kg

Diesel Engines - Motori diesel

9020 0114 FDX PRO 15/150 - Yanmar L70 ZWD-K 150 15 900 7,5 60 116 x 62 x 71

Petrol engines - Motori a benzina

9020 0087 FDX PRO 16/200 - Honda GX340 FW2 200 20 960 11,0 82 116 x 62 x 71

9020 0090 FDX PRO 16/200 - Honda GX340 + AVT FW2 200 20 960 11,0 87 116 x 62 x 71

9020 0132 FDX PRO 15/270 - Honda GX390 RW 270 27 900 13,0 82 116 x 62 x 71

9020 0146 FDX PRO 15/270 - Honda GX390 + AVT RW 270 27 900 13,0 87 116 x 62 x 71

9020 0144 FDX PRO 15/300 - Honda GX390 RW 300 30 900 13,0 82 116 x 62 x 71

9020 0145 FDX PRO 15/300 - Honda GX390 + AVT RW 300 30 900 13,0 87 116 x 62 x 71

9020 0116 FDX PRO 16/250 - Honda GX390 RW 250 25 960 13,0 82 116 x 62 x 71

9020 0117 FDX PRO 16/250 - Honda GX390 + AVT RW 250 25 960 13,0 87 116 x 62 x 71

9020 0118 FDX PRO 18/220 - Honda GX390 RW 220 22 1080 13,0 82 116 x 62 x 71

9020 0119 FDX PRO 18/220 - Honda GX390 + AVT RW 220 22 1080 13,0 87 116 x 62 x 71

Пистолет GH 351 с шарниром 

соединение 1/4” MEG
соединение 1/4” MEG

давлением)



FDX 4
1560

 

 

 

 Профессиональное применение

 4 колеса

КОД МОДЕЛИ

bar MPa l/h HP kg (L x W x H) cm

9020 0057 FW2 200 20 960 11,0 124 89 x 77 x 86

9020 0070 FW2 160 16 1260 11,0 124 89 x 77 x 86

9020 0049 FDX 4 16/200 - Honda GX340 FW2 200 20 960 11,0 72 89 x 77 x 86

9020 0121
FDX 4 16/250 - Honda GX390

RW 250 25 960 13,0 82 89 x 77 x 86

9020 0120 FDX 4 16/250 - Honda GX390 RW 250 25 960 13,0 72 89 x 77 x 86

9020 0150
FDX 4 18/220 - Honda GX390

RW 220 22 1080 13,0 82 89 x 77 x 86

9020 0123 FDX 4 18/220 - Honda GX390 RW 220 22 1080 13,0 72 89 x 77 x 86

9020 0152
FDX 4 21/200 - Honda GX390

RW 200 20 1260 13,0 82 89 x 77 x 86

9020 0151 FDX 4 21/200 - Honda GX390 RW 200 20 1260 13,0 82 89 x 77 x 86

 

Форсунка с плоской струей 25° 

давлением)



FDX Xtreme
1560  4 колеса

Kohler 12KD477/2 (дизельная модель)
 
 

(oil-alert)

 Автоматический замедлитель для снижения числа оборотов на этапе байпаса
 
 Термостатический клапан



стали с регулируемой рукояткой

плоской струей 15° или 25° с керамической 

КОД МОДЕЛИ НАСОС

bar MPa l/h HP kg (L x W x H) cm

9058 0001 FDX Xtreme 15/500 TW Premium 500 500 50 900 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0002 FDX Xtreme 18/400 TW Premium 500 400 40 1080 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0003 FDX Xtreme 21/350 TW Premium 500 350 35 1260 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0004 FDX Xtreme 30/280 TW Premium 280 28 1800 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0005 FDX Xtreme 36/230 TW Premium 230 23 2160 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0006 FDX Xtreme 42/180 TW Premium 180 18 2520 22,0 150 100 x 82 x 85

9058 0017 FDX Xtreme 15/500 TW Premium 500 500 50 900 22,8 190 100 x 82 x 85

9058 0018 FDX Xtreme 18/400 TW Premium 500 400 40 1080 22,8 190 100 x 82 x 85

9058 0019 FDX Xtreme 21/350 TW Premium 500 350 35 1260 22,8 190 100 x 82 x 85

9058 0020 FDX Xtreme 30/280 TW Premium 280 28 1800 22,8 190 100 x 82 x 85

9058 0021 FDX Xtreme 36/230 TW Premium 230 23 2160 22,8 190 100 x 82 x 85

9058 0022 FDX Xtreme 42/180 TW Premium 180 18 2520 22,8 190 100 x 82 x 85

 Насос Comet TW, TW 500 бар 
Premium, с 3 керамическими порш -

 



FDX WB
3400

 Цистерна 120 л из полиэтилена
 Станина из окрашенной стали 

 

 Пистолет GH301 с шарниром

 Полупрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ НАСОС

bar MPa l/h HP kg

9020 0801
FDX WB 8/160

Honda GX 160
LWD-K 160 16 480 5,5 70 120 x 80 x 110

9020 0802
FDX WB 8/160

Loncin G 200 F
BWD-K 160 16 480 6,0 70 120 x 80 x 110

 

Пистолет GН 301 с шарниром

 

1/4” MEG



FDX Hot Cube
1560

 Профессиональный высоконапорный моечный аппарат 

электрической сетью

(дизельная модель)
 

 Автоматический замедлитель для снижения числа оборотов 

 

фильтром наполнения

 Сертификация PED 97/23/CE кат. II

 Предохранительный клапан
 Термозащита котла

 Непрерывное профессиональное применение

форсунки

Форсунка с плоской струей 25° 
10 м

соединение 1/4” MEG

RPM deceleration kit

пламени

КОД МОДЕЛИ НАСОС

bar MPa l/h °C HP l kg/h kg

9058 0501 FDX Hot Cube 16/200 D
Yanmar L 100 N

FW2 30 >  200 3 >  20 330 >  960 85 > 140 11 30 6,3 230 120x93x108

9058 0513 FDX Hot Cube 16/200 D
FW2 30 >  200 3 >  20 330 >  960 85 > 140 11 30 6,3 230 120x93x108

9058 0502 FDX Hot Cube 16/200 B
Honda GX 390

FW2 30 >  200 3 >  20 330 >  960 85 > 140 13 30 6,3 200 120x93x108

9058 0512 FDX Hot Cube 16/200 B
Honda GX 390 - Skid version FW2 30 >  200 3 >  20 330 > 960 85 > 140 13 30 6,3 200 120x93x108

9058 0503 FDX Hot Cube 21/160 D
Yanmar L 100 N

FW2 30 > 160 3 > 16 560 > 1260 85 > 140 11 30 7,9 230 120x93x108

9058 0504 FDX Hot Cube 21/160 B
Honda GX 390

FW2 30 > 160 3 > 16 560 > 1260 85 > 140 13 30 7,9 200 120x93x108

 



350 bar › 500 bar200 bar

HOT BOX

 Топливный бак с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения

 Профессиональный предохранительный клапан

 Контроль пламени

 Индикатор «Слишком низкое напряжение машины»
 Индикатор «Останов пара»



КОД МОДЕЛИ

Ph V(A) Hz bar MPa l/h kW °C l kg/h kg

9040 0004 Hot Box 15/200 1 230 (1,9) 50 200 20 900 0,25 90 > 140 18 5,7 90 95 x 62 x 85

9040 0010 Hot Box 25/350 1 230 (1,9) 50 350 35 1500 0,25 90 > 140 20 8,3 110 76 x 77 x 96

9040 0005 Hot Box 25/500 1 230 (1,9) 50 500 50 1500 0,25 90 > 140 20 8,3 120 76 x 77 x 96

9040 0011 Hot Box 25/350∗ - 12 (26) - 350 35 1500 0,25 90 > 140 20 8,3 110 76 x 77 x 96

9040 0009 Hot Box 25/500∗ - 12 (26) - 500 50 1500 0,25 90 > 140 20 8,3 120 76 x 77 x 96

ETM
KA
K250
K COMPACT
FDX 2
FDX ELITE
FDX WB
K250 STATIC

Cold water H.P. Cleaners Boiler HotBox 

200 bar

Hot water H.P. Cleaners

K PREMIUM

FDX PRO - FDX 4

PTO

K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS

FDX XTREME

K XTREME

K 1501(18/350) TS

350 bar 500 bar

Boiler HotBox 

350 / 500 bar

Hot water H.P. Cleaners

200 bar 350 bar 500 bar

давления 2 м для давления 2 м для давления 1,5 м для 

Cold water H.P. Cleaners

l/min

Hotbox 15/200 Hotbox 25/350-500

11 74 111

13 63 103

15 55 93

18 48 75

21 42 63

25 33 55

30 - 45

35 - 35

∗ 

  
характеристиками 

 

 
 



RED SERIES COMMERCIAL

120 - 130 GOLD
TRAPPER 2

2800

 
конструкции с расположенным внизу насосом и полностью 

в структурных компонентах.

(только модель Gold) 
или алюминия

TotalStop
 

 Предохранительный клапан
 Термозащита котла

МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h kW °C l kg/h kg (L x W x H) cm

9049 0002
TRAPPER 2 

120
KMR 1 230 50 120 12 450 2,0 90 25 2,45 55 68 x 50 x 80

9049 0502
TRAPPER 2 

130 GOLD
KMR 1 230 50 130 13 450 2,2 90 25 2,45 55 68 x 50 x 80

соединение 1/4” MEG

Пистолет GC 251 с защитой

 



135 - 150
SCOUT

2800

RED SERIES COMMERCIAL

 
конструкции с расположенным внизу насосом и полностью 

TotalStop

 Предохранительный клапан

 
 Полупрофессиональное применение

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h kW °C l kg/h l kg (L x W x H) cm

9044 0001
SCOUT 
CLASSIC 

150
KSR 1 230 50 150 15 540 2,7 90 15 3,11 4,5 85 89 x 50 x 82

9044 0003
SCOUT 
CLASSIC 

135
KSR 1 230 50 135 13,5 600 2,7 90 15 3,11 4,5 85 89 x 50 x 82

9044 0002
SCOUT 

150
KSR 1 230 50 150 15 540 2,7 90 15 3,11 4,5 85 89 x 50 x 82

9044 0004
SCOUT 

135
KSR 1 230 50 135 13,5 600 2,7 90 15 3,11 4,5 85 89 x 50 x 82

CLASSIC EXTRA

(on Hose Reel)

Пистолет GC 251 с защитой 

Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4” MEG



CLASSIC - EXTRA

RED SERIES PROFESSIONAL

2800

KP

индикатором уровня и фильтром наполнения

оборотов/мин.) 
 TotalStop
  на однофазных моделях
 Предохранительный клапан котла
 Термозащита котла

 Амперометрический контроль (только на трехфазных моделях)

 Контроль фазы (только на трехфазных моделях)

 Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg

9061 0001
KP Classic 3.10

10/140 M
GXR 1 230 50 140 14 600 3,0 2,2 2,9 110 15 3,5 3,5 95 94 x 62 x 84

9061 0002
KP Classic 5.12

12/180 T
AXR 3 400 50 180 18 720 5,0 3,7 4,8 110 15 4,2 3,5 100 94 x 62 x 84

9061 0003
KP Extra 3.10

10/140 M
GXR 1 230 50 140 14 600 3,0 2,2 2,9 110 15 3,5 3,5 100 104 x 62 x 84

9061 0004
KP Extra 5.12

12/180 T
AXR 3 400 50 180 18 720 5,0 3,7 4,8 110 15 4,2 3,5 105 104 x 62 x 84

CLASSIC EXTRA

 



RED SERIES PROFESSIONAL

1400 CLASSIC - EXTRA

индикатором уровня и фильтром наполнения

оборотов/мин.)
 TotalStop
  на однофазных моделях
 Предохранительный клапан котла
 Термозащита котла

 Амперометрический контроль (только на трехфазных моделях)

 Контроль фазы (только на трехфазных моделях)

 Профессиональное применение

КОД МОДЕЛИ МОТОПОМПА

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg

9061 0101
KP PRO Classic 
3.10  10/150 M

LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 95 94 x 62 x 84

9061 0102
KP PRO Classic 
5.12  12/200 T

LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 100 94 x 62 x 84

9061 0103
KP PRO Extra 
3.10  10/150 M

LW-K 1 230 50 150 15 600 3,0 2,2 3,0 110 15 3,5 3,5 100 104 x 62 x 84

9061 0104
KP PRO Extra 
5.12  12/200 T

LW-K 3 400 50 200 20 720 5,5 4,0 5,3 110 15 4,2 3,5 105 104 x 62 x 84

CLASSIC EXTRA



RED SERIES PROFESSIONAL

KM CLASSIC
1400

индикатором уровня и фильтром наполнения

клапаном LW-K

 TotalStop
 на однофазных моделях

 Профессиональный предохранительный клапан
 Термозащита котла

амперометрическим контролем

 Профессиональное применение

 

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg (L x W x H) cm

9060 0301 KM Classic 3.11
11/120

LW-K 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 110 18 3,5 3,5 105 95 x 62 x 85

9060 0302 KM Classic 5.13
13/180

LW-K 3 400 50 180 18 780 5,5 4,0 4,9 110 18 4,6 3,5 110 95 x 62 x 85

9060 0303 KM Classic 5.15
15/160

LW-K 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 5,0 110 18 5,5 3,5 110 95 x 62 x 85

9060 0305 KM Classic 8.15
15/200

FW2 3 400 50 200 20 900 7,5 5,5 6,5 110 18 5,7 3,5 125 95 x 62 x 85

9060 0351 KM Classic 3.11
11/120

ZW 1 230 50 120 12 660 3,0 2,2 2,9 110 18 3,5 3,5 110 95 x 62 x 85

9060 0352 KM Classic 5.13
13/180

ZW 3 400 50 180 18 780 5,5 4,0 4,9 110 18 4,6 3,5 115 95 x 62 x 85

9060 0353 KM Classic 5.15
15/160

ZW 3 400 50 160 16 900 5,5 4,0 5,0 110 18 5,5 3,5 115 95 x 62 x 85

9060 0355 KM Classic 8.15
15/200

FW2 3 400 50 200 20 900 7,5 5,5 6,5 110 18 5,7 3,5 128 95 x 62 x 85

 

 



RED SERIES PROFESSIONAL

KM EXTRA
1400

уровня и фильтром наполнения

 
резервуаром (2,5 л)

 Насос FW2 на модели 8.15
 TotalStop

 EASY-START на моделях 1-230
 Работа с паром

 Профессиональный предохранительный клапан
 Термозащита котла

 Сертификация PED 97/23/CE кат. II

 Профессиональное применение

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg

9060 0501
KM Extra 3.11

11/120
ZW 1 230 50 30 > 120 3 > 12 330 > 660 3,0 2,2 2,9 85 > 140 18 3,5 3,5 110 95x62x85

9060 0502
KM Extra 5.13

13/180
ZW 3 400 50 30 > 180 3 > 18 330 > 780 5,5 4,0 5,0 85 > 140 18 4,6 3,5 115 95x62x85

9060 0503
KM Extra 5.15

15/160
ZW 3 400 50 30 > 160 3 > 16 400 > 900 5,5 4,0 5,0 85 > 140 18 5,5 3,5 115 95x62x85

9060 0505
KM Extra 8.15

15/200
FW2 3 400 50 30 > 200 3 > 20 330 > 900 7,5 5,5 6,5 85 > 140 18 5,7 3,5 128 95x62x85

Форсунка с плоской струей 25° 



RED SERIES PROFESSIONAL

KF CLASSIC
1400

фильтром наполнения

 TotalStop 

 Предохранительный клапан
 Термозащита котла

 Дистанционный выключатель

 

 Индикатор «Слишком низкое напряжение машины»
 Интенсивное профессиональное применение

 

НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg

9051 0101 KF Classic 9.16 3 400 50 210 21 960 9,0 6,6 7,0 19 6,4 16 152 132 x 82 x 86

9051 0104 KF Classic  9.16 3 400 50 210 21 960 9,0 6,6 7,0 19 6,4 16 152 132 x 82 x 86

9051 0102 KF Classic  9.21 3 400 50 170 17 1260 9,0 6,6 7,6 19 6,4 16 158 132 x 82 x 86

9051 0103 KF Classic 10.22 3 400 50 210 21 1320 10,0 7,3 10,3 19 8,0 16 165 132 x 82 x 86

9051 0105 KF Classic 9.16 3 400 50 210 21 960 9,0 6,6 7,0 19 6,4 16 152 132 x 82 x 86

9051 0106 KF Classic 9.21 3 400 50 170 17 1260 9,0 6,6 7,6 19 6,4 16 158 132 x 82 x 86

9051 0107 KF Classic 10.22 3 400 50 210 21 1320 10,0 7,3 10,3 19 8,0 16 165 132 x 82 x 86

Пистолет GН 301 с шарниром
 



RED SERIES PROFESSIONAL

KF EXTRA
1400

фильтром наполнения

 Цельные колеса больших размеров (ø 300 мм)
 
насосом и резервуаром (2,5 л)

 TotalStop 

 

 Сертификация PED 97/23/CE кат. II

 Предохранительный клапан
 Термозащита котла

 Интенсивное профессиональное применение

Форсунка с плоской струей 25° 

КОД МОДЕЛИ НАСОС

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW kW °C l kg/h l kg

9051 0801 KF Extra 9.16 RW Premium 3 400 50 210 21 960 9,0 6,6 7,0 85 > 140 19 6,4 16 152 132 x 82 x 86

9051 0802 KF Extra 9.21 RW Premium 3 400 50 170 17 1260 9,0 6,6 7,6 85 > 140 19 6,4 16 158 132 x 82 x 86

9051 0803 KF Extra 10.22 RW Premium 3 400 50 210 21 1320 10,0 7,3 10,3 85 > 140 19 8,0 16 165 132 x 82 x 86



RED SERIES PROFESSIONAL

KF STEEL
1400

поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения

с насосом и резервуаром (2,5 л)

 TotalStop

 

 Предохранительный клапан
 Термозащита котла

 Интенсивное профессиональное применение

1/4” MEG 100 - 10 м

КОД МОДЕЛИ

Ph V Hz bar MPa l/h HP kW °C l kg/h kg (L x W x H) cm

9062 0004
KF Steel
15/200

FW2∗ 3 400 50 30 > 200 3 > 20 400 > 900 7,5 7,0 85 > 140 20 8,2 185

9062 0005
KF Steel
21/150

FW2∗ 3 400 50 30 > 150 3 > 15 370 > 1260 7,5 7,0 85 > 140 20 8,2 190

9062 0007
KF Steel
16/250

3 400 50 30 > 250 3 > 25 450 > 900 10,0 9,8 85 > 140 20 8,2 195

9062 0006
KF Steel
21/200

3 400 50 30 > 200 3 > 20 550 > 1260 10,0 9,8 85 > 140 20 8,2 200

9062 0008
KF Steel
21/250

3 400 50 30 > 250 3 >  25 400 > 1260 12,0 85 > 140 20 8,2 205

9062 0010
KF Steel
30/170

TW 3 400 50 30 > 170 3 > 17 540 > 1800 12,0 85 > 140 20 8,2 210

9062 0009
KF Steel
18/350

TW 3 400 50 30 > 350 3 >  35 400 > 1080 15,0 13,8 85 > 140 20 8,2 210

Комплект управления и контроля пламени



NOTE
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