
KM EXTRA
EXTRA

ZW FW2

Triplex pump, ceramic pistons and brass head
Насосы Триплекс с  керамическими поршнями и торцевой 
частью из латуни

Casing with liftable cover 
Корпус с подъемной 
крышкой

Water tank and anti-
scale tank
Ванночка для воды и 
цистерна для защиты от 
известковых отложений

Casing comes 
off in one piece
Корпус 
снимается в 
виде единого 
блока

Separate boiler  
fan unit
Блок вентиляции 
с независимым 
котлом

PED
2014/68/ CE
CAT. II

1400

RPM

18 lt 3,5 lt

TSR

made in
ITALY

FOR MORE INFO:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ:
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• 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up 
filter 

• High pressure detergent suction with adjustment of 
the quantity from an inside tank, possibility of using an 
external detergent tank

• Water suction from a tank with an integrated and 
readily 

• serviceable suction cartridge filter
• Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
• Professional 4-pole motor (1400 rpm) with Comet ZW 

pumps and professional unloader bolt-on valve
• FW2 pump on 8.16 model
• Delayed Total Stop 
• General stop (when the machine is not used for a long 

time)
• EASY START on 1-230 model
• Steam operation. PED 2014/68/CE cat. II certification
• Flow-switch controlled burner
• Professional safety valve
• Boiler thermal protection
• Electronic temperature setting system with constant 

water temperature
• Delayed burner start

•  Топливный бак объемом 18 литров, с поплавковым 
индикатором уровня и фильтром наполнения

• Всасывание моющего средства при высоком 
давлении с регулированием количества из 
внутреннего бака, возможность всасывания из 
наружного резервуара

• Всасывание воды из цистерны с проверяемым 
патронным фильтром всасывания

•  Устройство для защиты от известковых отложений, с 
насосом и резервуаром (2,5 л)

•  4-полюсный профессиональный двигатель 
(1400 оборотов/мин.), с насосами Comet ZW и 
профессиональным фланцевым регулировочным 
клапаном давления

• Насос FW2 на модели 8.16
•  Total Stop с опозданием
•  Общий останов (в случае длительного бездействия)
• EASY START на однофазных моделях
• Работа с паром. Сертификация PED 2014/68/CE кат. II
•  Горелка, приводимая в действие расходомером
•  Профессиональный предохранительный клапан
•  Термозащита котла
•  Электронная система регулирования температуры, с 

низкими колебаниями заданного значения
•  Замедленный пуск горелки
•  Интенсивное профессиональное применение

GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE
КОД

MODELS
МОДЕЛИ

PUMP
НАСОС MAX WORK

Ф В Гц бар мПа бар мПа л/ч л.с. кВт кВт °C кг/ч кг (Дл. x Гл. x Выс.) см

9060 0550 KM Extra 3.11
11/120 ZW 1 230 50 120 12 30÷110 3÷11 340÷660 3 2,2 2,9 85÷140 3,5 110 95 х 62 х 85

9060 0551 KM Extra 6.13
13/190 ZW 3 400 50 190 19 30÷180 3÷18 320÷780 5,5 4 5,0 85÷140 4,6 115 95 х 62 х 85

9060 0552 KM Extra 6.15
15/170 ZW 3 400 50 170 17 30÷160 3÷16 390÷900 5,5 4 5,0 85÷140 5,5 115 95 х 62 х 85

9060 0553 KM Extra 7.15
15/210 ZW 3 400 50 210 21 30÷200 3÷20 350÷900 7,5 5,5 6,0 85÷140 5,7 128 95 х 62 х 85

9060 0554 KM Extra 8.16
16/200 FW2 3 400 50 200 20 30÷190 3÷19 380÷960 7,5 5,5 6,5 85÷140 5,7 128 95 х 62 х 85

TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

GH 401 gun with extension and Swivel (n.2 o-ring)
Пистолет GH-401 с удлинителем и шарниром  

(2 кольцевых уплотнения)

Bent lance with detergent head, without nozzle
Угловая труба с насадкой моющего  

средства без форсунки

25° spray nozzle, 1/4” MEG connection 
Форсунка с плоской струей 25°  

соединение 1/4” MEG

Rubber delivery hose kit
Комплект резинового шланга подачи 10 м

Flame control kit
Комплект управления и контроля пламени
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