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NOTA GENERALE: Foto, dati e caratteristiche non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche di carattere tecnico ed estetico senza preavviso.
GENERAL NOTE: The photos, data and specifications are not binding. The Company reserves the right to change technical and aesthetic specifications without notice.

Pompe RW/TW Premium Comet con  
trasmissione cinghia-puleggia.

RW/TW Premium Comet pumps with 
pulley and belt transmission

Naspo alta pressione ad 
avvolgimento manuale (max 100 mt 
tubo 3/8” - non in dotazione).
Manual-winding high pressure hose 
reel (max 100 m 3/8” hose - not 
standard).

Pompa anticalcare con serbatoio.

Anti-scale pump with tank.

Naspo bassa pressione manuale con 
50 m tubo 3/4”.

Manual low-pressure hose reel with 
50 m 3/4” hose.

Serbatoio acqua 600 lt.
Capacità serbatoio carburante lt 75.

600 l watertank.
Fuel tank capacity 75 l.

Accessori - Accessories

Pompa ad alta pressione
High pressure pump

Dotazione standard
Standard equipment

Naspi
Hose reels

Serbatoi
Water tanks

Carrello monoasse in acciaio zincato 
e occhiello sferico di traino Ø 50 mm.

Single axle galvanized steel trailer 
and towing spherical eyebolt diam. 
50 mm.

Dati tecnici  ›  Technical details

Dati riferiti alle unità con dotazione standard / Data refers to standard configurations.
N.B. Disponibile su richiesta con motore idraulico/elettrico. / N.B. Available on request with hydraulic/electric motor.

W

H
L

mm (L x W x H) kg

600 lt
3370 x 1640 x 1540  ≥ 650

Manometro, regolatore di pressione 
manuale, valvola di sicurezza e 
quadro acqua calda/vapore.
Pressure gauge, manual pressure
regulator, safety valve andhot water/
steam panel.
.

Quadro comandi
Control panel

Singola o doppia caldaia con 
dispositivo anticalcare e serbatoio.

Single or double boiler with anti-scale
device and tank.

Caldaia
Boiler

Modello 
Model

 l/min bar type HP kW

JTR-H 21/200 21 200 Kohler 
KDW702 17 12,6

JTR-H 33/200 33 200 Kohler 
KDW1404 32,2 26

JTR-H 23/350 23 350 Kohler 
KDW1404 32,2 26

JTR-H 20/500 20 500 Kohler 
KDW1404 32,2 26

JTR-H 30/500 30 500 Kohler 
KDW2204 53 37,5

 • Kit pistola RL56 / ML710;
 • Kit lancia con ugello a ventaglio / rotante;
 • Tubo alta pressione 20 - 30 - 40 - 50 mt 3/8” / 20 - 30 mt 1/2”;
 • Kit STORZ - Kit connessione per idrante acqua;
 • Ugello a ventaglio / rotante / fisso;
 • Valvola a pedale;
 • Kit lancia alta portata + ugello;
 • Kit per idrosabbiatura / lavagradini / lavapavimenti / pompa aspira fango (Venturi);
 • Kit lancia testina doppia / ugello a vapore;
 • Abbigliamento protettivo TST;
 • Faro di lavoro;
 • Girofaro lampeggiante.

 • RL56 / ML710 gun kit;
 • Lance kit with fan-shaped / rotating nozzle;
 • 20 - 30 - 40 - 50 m 3/8” / 20 - 30 mt 1/2” high pressure hoses;
 • STORZ Kit - Water hydrant connection kit;
 • Fan-shaped / rotating / fixed jet nozzle;
 • Foot valve;
 • High flow rate lance kit + nozzle;
 • Hydrosandblasting / detergent / stepwash / floorwash / sludge pump (Venturi) kit;
 • Double head / steam nozzle lance kit;
 • TST protective clothing;
 • Work light;
 • Revolving flashing light.

Pompa anticalcare
Anti-scale Pump




