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 We under signed declare under our responsibility that the product:  
 Noi firmatari della presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto: 

 

cleaning head – M21E – M25E – M28E 
accessorio per il lavaggio a testina rotante – M21E – M25E – M28E 

 

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative 

document(s): 

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme: 
 

 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical motor-

operated and thermal appliances for households and similar purposes, electric tools and similar 

electric apparatus – EN 55014 – 1. 
Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi elettrodomestici , e 

similari a motore o termici, degli utensili e degli apparecchi elettrici similari EN 55014 – 1. 
 

 Electromagnetic compatibility (EMC) 

Part 3: Limits – Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input 

current  16 A per phase) – EN 61000-3-2. 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Parte 3: Limiti. – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 

corrente di ingresso  16 A per fase) – EN 61000-3-2. 
 

 Electromagnetic compatibility (EMC) 

Part 3: Limits – Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage 

supply systems for equipment with rated current  16 A – EN 61000-3-3. 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Parte 3: Limiti. – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e dei flicker in sistemi di 

alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale  16 A – EN 61000-3-3. 
 

 Electromagnetic compatibility – Immunity requirements for household appliances, tools and 

similar apparatus – EN 55014. 
Compatibilità elettromagnetica – Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, utensili e 

apparecchiature analoghe – EN 55014. 
 

following the provisions of the Directives: EC 2004/108 . 

in base a quanto previsto dalle Direttive: 2004/108/CE . 

 

 
 

  

              P.A. SpA 

         Il PRESIDENTE 
        Ing. Arnaldo Benetti 

Rubiera, lì 10/10/2010. 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

EC 2004/108 
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25.4300.00 M21E test.mot.el.220Vca/50Hz
25.4300.24 M21E test.mot.el.240Vca/50Hz AUS

25.4300.60 M21E test.mot.el.110Vca/60Hz USA
25.4300.62 M21E test.mot.el.100Vca/60Hz JAP



Aggiornato al 04/02/2017

Pos. Codice Descrizione Q.tà K1K2K3K4 Pos. Codice Descrizione Q.tà K1K2K3K4
1 80.0313.51 Perno M10x1 inox 1 1
2 15.3704.00 Tappo M4 plast. 2 4
2 80.0350.51 Ugello 02 - 1,0mm - M4 inox verde ch. 2 • 10
2 80.0351.51 Ugello 025 - 1,1mm - M4 inox rosa 2 • 10
2 80.0352.51 Ugello 03 - 1,2mm - M4 inox bianco 2 • 10
2 80.0353.51 Ugello 035 - 1,3mm - M4 inox marrone 2 • 10
2 80.0354.51 Ugello 04 - 1,4mm - M4 inox giallo 2 • 10
3 80.0312.51 Pignone portaug. z.29 M4 FF inox 1 1
4 10.2032.00 Guarn. pistone 10x15x2 mm +OR 4 • 4
5 15.3704.00 Tappo M4 plast. 2 4
6 80.0314.51 Puntale M10x1 inox 1 1
7 80.0311.51 Pignone fisso z.24 inox 1 1
8 80.0315.84 Tappo conico TPEs nero 1 1
9 80.0316.84 Ghiera PP nera 1 10

10 80.0310.56 Tubo M10x1 MM 672mm inox 1 1
11 80.0309.56 Tubo M20x1 MM 655mm inox 1 1
12 80.0308.51 Ghiera M20x1 inox 1 1
13 11.4513.10 Dado es. M4 inox 4 10
14 80.0304.21 Collettore inox 1 1
15 80.0303.51 Albero di trasmissione inox 1 1
16 15.3700.00 Tappo 20,5 mm pvc 1 10
17 16.1860.00 Vite DIN912 M4x60 mm inox 2 10
18 14.3519.00 Rosetta 4x8x0,5 mm ott. 2 10

19 15.1030.00 Spina elast. 3x16 mm inox 1 10
20 80.0302.31 An. distanziale 13x21x3,8mm 1 • 3
21 10.1000.13 An. elast. E 13 inox 1 • 5
22 80.0317.88 Guarniz. per motore, NBR 1 2
23 13.0827.00 Motoriduttore 12V 10Rpm 1 1
24 16.1852.10 Vite DIN912 M4x14 mm inox 4 10
25 12.5016.05 Protezione interruttore 1 5
26 12.5016.10 Interr.unipol. on/off 1 3
27 12.5019.31 Lampada spia 1 5
28 12.5019.25 Cavo 1x0,75 L.250 mm 1 5
29 13.5997.00 Pressacavo 1/4 +protezione 1 5
30 80.0301.84 Carter motore PA nero 1 1
31 12.5019.47 Rubacorrente 1 5
32 12.5019.10 Cavo 2x1,5 mm 10m+connessione F 1 5
33 12.5071.00 Trasf. 230Vca/12Vcc EU (1) 1 1
33 12.5071.24 Trasf. 240Vca/12Vcc AUS (2) 1 1
33 12.5071.60 Trasf. 115Vca-60Hz/12Vcc USA (3) 1 1
33 12.5071.62 Trasf. 100Vca-60Hz/12Vcc JAP (4) 1 1
34 25.4320.24 Kit Ugelli M4 - M21E 2x5pz. 1 1
35 25.4353.20 Prol. -M21E 20m 12Vcc MF ** 1 1
36 25.4321.24 Kit Attrezzi Montag.Guarn.M21E 2pz. ** 1 1
37 14.6552.00 Grass.silicone-teflon-30g.>tutti imp. ** 1 2

** Su richiesta

Kit Codice Descrizione
K1 25.4320.24 Kit Ugelli M4 - M21E 2x5pz. 1
K2 25.4308.24 M21E-kit ricam. pz.3(6) x 1 1

(1) 25.4300.00 (2) 25.4300.24 (3) 25.4300.60 (4) 25.4300.62



Last updated 04/02/2017

25.4300.00 M21E Tank cl.,el.-driv., 220V AC/50Hz
25.4300.24 M21E Tank cl.,el.-driv.,240V AC/50Hz AUS

25.4300.60 M21E Tank cl.,el.-driv.,110V AC/60Hz USA
25.4300.62 M21E Tank cl.,el.-driv.,100V AC/60Hz JAP



Last updated 04/02/2017

Pos. P/N Description Q.ty K1K2K3K4 Pos. P/N Description Q.ty K1K2K3K4
1 80.0313.51 Pin, M10x1 Sst. 1 1
2 15.3704.00 Plug, M4 plast. 2 4
2 80.0350.51 Nozzle, 02 - 1,0mm - M4 Sst. light green 2 • 10
2 80.0351.51 Nozzle, 025 - 1,1mm - M4 Sst. pink 2 • 10
2 80.0352.51 Nozzle, 03 - 1,2mm - M4 Sst. white 2 • 10
2 80.0353.51 Nozzle, 035 - 1,3mm - M4 Sst. brown 2 • 10
2 80.0354.51 Nozzle, 04 - 1,4mm - M4 Sst. yellow 2 • 10
3 80.0312.51 Nzl hold. pinion, z.29 M4 FF Sst. 1 1
4 10.2032.00 Piston seal, 10x15x2 mm +O-ring 4 • 4
5 15.3704.00 Plug, M4 plast. 2 4
6 80.0314.51 Buffer, M10x1 Sst. 1 1
7 80.0311.51 Fixed pinion, z.24 Sst. 1 1
8 80.0315.84 Tapered plug, TPEs black 1 1
9 80.0316.84 Ring nut, PP black 1 10

10 80.0310.56 Tube, M10x1 MM 672mm Sst. 1 1
11 80.0309.56 Tube, M20x1 MM 655mm Sst. 1 1
12 80.0308.51 Ring nut, M20x1 Sst. 1 1
13 11.4513.10 Hex. nut, M4, Sst. 4 10
14 80.0304.21 Manifold, Sst. 1 1
15 80.0303.51 Propeller shaft, Sst. 1 1
16 15.3700.00 Plug, 20,5 mm pvc 1 10
17 16.1860.00 Screw, DIN912 M4x60 mm Sst. 2 10
18 14.3519.00 Washer, 4x8x0,5 mm brass 2 10

19 15.1030.00 Roll pin, 3x16 mm Sst. 1 10
20 80.0302.31 Spacer ring, 13x21x3,8mm 1 • 3
21 10.1000.13 Snap ring, E 13 Sst. 1 • 5
22 80.0317.88 Motor seal, NBR 1 2
23 13.0827.00 Gearmotor, 12V 10Rpm 1 1
24 16.1852.10 Screw, DIN912 M4x14 mm Sst. 4 10
25 12.5016.05 Switch protector 1 5
26 12.5016.10 On/off unipol. switch 1 3
27 12.5019.31 Pilot lamp 1 5
28 12.5019.25 Cable, 1x0,75 L.250 mm 1 5
29 13.5997.00 Cable gland 1/4 +protection 1 5
30 80.0301.84 Motor casing, PA black 1 1
31 12.5019.47 Wire tap-in 1 5
32 12.5019.10 Cable, 2x1,5 mm 10m+F connection 1 5
33 12.5071.00 Transf. 230VAC/12VDC EU (1) 1 1
33 12.5071.24 Transf. 240VAC/12VDC AUS (2) 1 1
33 12.5071.60 Transf. 115VAC-60Hz/12VDC USA (3) 1 1
33 12.5071.62 Transf. 100VAC-60Hz/12VDC JAP (4) 1 1
34 25.4320.24 Nozzle kit M4 - M21E 2x5pcs. 1 1
35 25.4353.20 Exten.-M21E 20m 12V DC MF ** 1 1
36 25.4321.24 Seal Setup Tool Kit - M21E 2pcs. ** 1 1
37 14.6552.00 Teflon silicon grease ×30g.>All ** 1 2

** On request

Kit P/N Description
K1 25.4320.24 Nozzle kit M4 - M21E 2x5pcs. 1
K2 25.4308.24 Spares kit -M21E 3(6)x1 pcs 1

(1) 25.4300.00 (2) 25.4300.24 (3) 25.4300.60 (4) 25.4300.62




