
GENERAL FEATURES

 1 single stage side channel blower with three-phase 
   induction motor

 Power coated steel structure and containers
 Stainless steel AISI 304 submersible electric pump for liquid 

   automatic discharge
 Washable nylon filter
 Metal central inlet channel with deflector
 Wheeled container with inbuilt quick release handle, 

   drain plug and full load level
 Trolley with front pivoting non-marking wheels (with 

   breake) and large inbuilt accessories basket 
 Removable motors unit header through metal hooks

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 1 Одноступенчатая турбина с боковыми каналами с трехфазным 

   индукционным двигателем 
 Конструкция и емкости из окрашенной стали с термообработкой
 Погружной электронасос (550 Вт) из нержавеющей стали AISI 304 (S1) 

   для автоматического слива жидкостей (и до 20 мм смешанного слива)
 Моющийся нейлоновый фильтр
 Центральный металлический впускной канал с устройством отведения
 Встроенный контейнер на колесиках с быстросъемной ручкой,  

   сливная пробка и уровень полной зарядки
 Тележка с поворотными передними колесами, не оставляющими следов, 

   (с тормозом) и вместительной встроенной корзиной
 Съемная торцевая часть двигателя с металлическими крючками

INDUSTRIAL SERIES WITH 1 MOTOR - СЕРИЯ INDUSTRIAL С 1 ДВИГАТЕЛЕМ

Wet & dry
Пыль и жидкости

CVI-A 1100 ST-OIL

CODE
КОД

MODELS
МОДЕЛИ

V/В Hz/Гц W(max) lt/л kPa/кПа mmH2O L/s/ л/с n°/шт. kg/кг

9357 0006 CVI-A 1100 
ST-OIL 400 50 3000 100 32 3200 89 1 110

NYLON
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STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ACCESSORY
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

CODE
КОД

Washable nylon filter 0,7m² 
300μm

Моющийся нейлоновый 
фильтр 0,7м² 300µм

1002 0377

OPTIONAL ACCESSORIES  ›  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ACCESSORY
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

CODE
КОД

 

Adaptor Ø 70-50

Быстросъемный патрубок 
оцинкованный 

с устьем Ø 70/50

1801 0049

ACCESSORY
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

CODE
КОД

OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT ›

МИНИМАЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАБОТЫ БЛОКА

 

3m complete PUR Ø 50 
hose set

Комплект шланга PUR 
антистатический 3 м (Ø 50) 

3208 1516

   
PVC flat lance with galvanized 

joint Ø 50

Плоский пластиковый 
наконечник с патрубком 

Ø 50

0219 0041

Liquid discharge hose & gun Ø 
25 mm (1,8 m)
Наконечник, 

укомплектованный шлангом 
(Ø 25) 8 м для слива 

жидкостей

1603 0159

OTHER FILTERS ›

ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ

Antistatic Polyester pockets 
filter 3m², class M

Фильтр с карманами 
из антистатического 

полиэфира 3м² класс М

1002 0378

180°C Heatproof polyester 
pockets filter 2 m², class M
Фильтр с карманами из 

полиэфира для выс. темп. 
180°c 2м², класс M

1002 0374

ACCESSORY
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ

CODE
КОД

DRY OPERATIONS ›

СУХОЕ ВСАСЫВАНИЕ

Wheeled 100l container 
with inbuilt quick release 

handle, drain plug 
and full load level
Окрашенный бак, 

укомплектованный 
колесами, ручкой и 

иллюминатором

1112 0047

Polyester pockets filter 
3m², class L

Фильтр с карманами из 
полиэфира 3м² класс L

1002 0371

METAL CHIPS SEPARATIONS ›

РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ

Short galvanized 
chip basket

Ведро для разделения 
стружки 

без поплавка для 
бочки с насосом

1112 0048
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