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Примечание: все изображения являются ориентировочными и не имеют обязательной силы.

ОПИСАНИЕ

.

Q.tà

НОВАЯ

ЦЕНА

ЕВРО

Codice СУММА

ЕВРО

.

Автоматическая одинарная опрокидывающаяся автомойка COMET FLY .

1

Моечное устройство с 3 щетками

COMET FLY.25.X 

.

1K.170.25.X

50 100 50 100

Общее описание и стандартная комплектация

Fly 

•  Оборудование с боковыми панелями и дверцами из нержавеющей стали.

•  Светодиодный светофор (со стороны водителя) для указателей позиционирования транспортного средства 

(зеленая стрелка → вперед / красный = стоп / желтая стрелка ← назад).

ПОРТАЛЬНАЯ МОЙКА

•  Монопортал с тремя группами щеток (дополнительные щетки) и боковой системой сушки

•  Основание портала из горячеоцинкованной стали.

•  Конструкция системы из нержавеющей стали по периметру.

• .

•  Высота мойки: 2300 мм (модель 23) или 2500 мм (модель 25) или 2800 мм (модель 28)

•  Передняя и боковые дверцы для легкого доступа для осмотра и обслуживания.

•  Система подъема основания конструкции для облегчения операций по техническому обслуживанию.

•  10-метровые стандартные рельсы(или 9 метров по запросу) для моделей 23 и 25; 11-метровые рельсы 

для модели 28. 

•  Движение портала с помощью двигателей с прямым подключением и управлением 

инвертором.

•  Моторизованное движение горизонтальной щетки со скоростью, регулируемой инвертором и программным 

обеспечением.

1
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МОЙКА

·  

• Возможность двойного прохода с помощью вертикальных щеток на передней и задней части автомобиля.

·  Контроль прижима/ давления щеток с помощью специальной электронной платы.

·  Арка шампуня с нанесением химического моющего средства с помощью пневматического дозирующего насоса и 

специального резервуара.

·  Арка для нанесения воска с нанесением химического моющего средства с помощью пневматического дозирующего 

насоса и специального резервуара.

·  Устройство наклона вертикальных щеток до 20 ° для идеальной адаптации к профилю автомобиля.

·  Плавное движение и постоянное давление горизонтальной щетки через Ethernet

1

1

Сушка

• Боковая сушка с форсунками на двух внутренних сторонах портала, с двумя двигателями вентилятора по 4 кВт 

каждый. (Всего 8 кВт).

Управление

•  Электронное управление через PLC .

• Фотоэлементы для правильного обнаружения и позиционирования транспортного средства и, в конце цикла, для 

выхода из транспортного средства.

• Система открывания щеток в конце заданного цикла для облегчения выхода из автомобиля.

• Программа мойки автомобилей «Пикап».

• Панель оператора с цветным сенсорным экраном для:

- просмотра кол-ва моек итоговые и промежуточные суммы каждой отдельной программы 

(до 10 знаков).

- индивидуальная настройка каждой программы мойки (максимум 10).

- буквенно-цифровая индикация рабочего состояния моечной системы (базовая диагностика).

- ручное управление функциональными группами, для обслуживания, настройки и 

анализа функциональности.

- установка времени включения / выключения системы (возможно в сочетании с системой самообслуживания).

- предупреждение об отсутствии химического продукта в канистрах (опционально: датчики уровня).

- ручной слив воды для обслуживания и / или для предотвращения замерзания.

• Кнопки на панели ручного управления или панели SELF с функциями:

- ОСТАНОВКА СИСТЕМЫ: остановите систему мойки (в случае активации прерывания), даже в режиме 

самообслуживания (с индикацией на дисплее: «ОПЕРАТИВНАЯ ОСТАНОВКА»), активная программа 

мойки остается невыполненной).

o  ВОССТАНОВЛЕНИЕ: продолжение прерванной программы мойки(в случае «непрерывной» 

активации), даже в режиме самообслуживания, активная программа мойки будет возобновлена   и 

завершена).

• Селекторы на дверце электрической панели для:

o Включения систему мойки.

o  СБРОС цикла мойкии перезапуск системы.

•  АВАРИЙНАЯ кнопка, с возможностью перезапуска системы только 

уполномоченным персоналом (система не будет продолжать прерванную программу 

мойки).

•  Подготовка к управлению самообслуживания Degama.

Подключение расходных материалов

• Двойной водяной контур для использования второго типа воды (например, оборотная вода).

Реле давления с датчиком давления вводопроводе(для безопасности во время работы системы).

ЩЕТКИ

Регулируемое движение вертикальных щеток (2 ИНВЕРТОРА)

Мойка колес

1

1

X1097.000.0

1 400 1 400
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X1082.000.1

Мойка колес DISCOVER высокого давления с корпусом из нержавеющей стали со следующими 

функциями:

• Средство для мойки дисков наносится только на обода с помощью специальных форсунок, установленных на 

вращающихся дисках с обеих  сторон с фитингами из нержавеющей стали.

•  DISCOVER High Pressure Wash для специальной мойки колесных дисков  арок, а также с 

возможностью предварительной мойки порогов (нижних боковых частей) автомобиля; форсунки 

установлены на вращающихся дисках с двух сторон с  вращением в обоих направлениях.

•  Устройство защиты от замерзания для системы DISCOVER. Требуется для работы с дополнительным 

насосом высокого дав

1

5,800,00 5,800,00

Подключение расходных материалов

Энергетическая цепь типа "Caterpillar" для кабелей и труб, 2-х полюсная, для однопортовых H25 / 28

Позиционирование панели оператора и диалог человек-машина

Удаленный PLC (блок требуется при наличии одного или нескольких из следующих вариантов: внешние 

насосы высокого давления, насос осмоса, нижний насос, управление дверью, самообслуживание и 

дополнительная ручная кнопочная панель)

1

1X030.000.B

3,700,00 3,700,00

1

1X1085.000.A

710,00 710,00

X1085.000.0

Расширение plc "1" (требуется по крайней мере для одной из следующих опций: X1038.000.1 Fast 

cycle, X1038.000.0 Business Pack, X871.000.B Световой знак интерфейса, X1072.000.0 арка 

высокого давления HP и X1080.000.0 Наклон  )

Водонепроницаемая коробка для XBT для настенного монтажа.

Предварительная мойка смягчающим средством (нанесение химического продукта)

Контур для нанесения с боков смягчающего или моющего средства, включая пневматический 

дозирующий насос . Невозможно в сочетании с X951.000.0

Предварительная мойка под высоким давлением

Арка бокового высокого давление для мойки средней и верхней части автомобиля, 
состоящее из четырех ударных сопел из нержавеющей стал

Высокое давление «Power HP» с системой наклона (переднее / вертикальное / заднее транспортное средство) контурной 

форсунки, с электрическим перемещением для H 23/25.

Обязательный внешний насос высокого давления  15 кВт, 100 л / мин, 80 бар (включая реле и предохранительный 

выключатель). Используются насадки из нержавеющей стали 

(Требуется X1106)

Контур высокого давления  по 4 форсунки с каждой стороны. Используются унасадки из 

нержавеющей стали а Обязательна помпа 15 кВт 100 л / м 80 Бар и Х1108.000.

Группа два электромагнитных клапана высокого давления MX

Группа Пневматический клапан 2-ходовой на стороне высокого давления / открытие системы 1-P: насос

Насосная группа 15 кВт, 100 л / мин, поршневой насос 80 бар (включая реле и предохранительный 

выключатель).

1

370,00 370,00

X1089.000.0 1

1

1

920,00 920,00

X232.000.1

900,00 900,00

1

1X964.000.ROBOT

5,660,00 5,660,00

X1108.000.A

1 3.200,00 3.200,00

X1072.000.0

1 4.000,00 4.000,00

X1084.000.1

X1084.000.2

X1102.000.0

1

1

1

820,00

440,00

6,600,00

820,00

440,00

6,600,00

1

1

X009.000.0

Направляющая для колес

Примечание: обязательно для установки самообслуживания.

420,00 420,00

1

1

1

1

1

X943.000.0

X225.000.A

Обтекатель передний верхний (со стороны въезда)

Боковые брызгозащитыдля моделей 23 и 25.

Группы функций стирки

Magic Foamer (дозатор пенящегося моющего средства с заданным ходом), включая пневматический 

дозирующий насос.

Стирать функциональные группы щетками

Щетки вспененый полиуретан "CARLITE" H 25 с последним смешанным черным сектором в ткани.

1.000,00

1,400,00

1.000,00

1,400,00

X004.000.0

750,00 750,00

1

1X1193.000.25

5.900,00 5.900,00
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Группызавершающих функций 

Контур AUTOLUX для нанесения защитного воска с помощью воздушно-водяной эмульсии с 

последующим специальным движением щеток, включая пневматический дозирующий насос.

Примечание 1: Для систем, оборудованных как дугой AUTOLUX, так и дугой RAINFREE, эти две 

функции не могут быть установлены в одной программе стирки.

1

1X288.000.0

610,00 610,00

Группы функций сушки

Верхний контур сушки с наклонным движением вверх / вниз сопла контурной сушки с регулируемой скоростью и 

оптимизируется с помощью инвертора и программного обеспечения.

1

1X1106.000.0

8,600,00 8,600,00

Управление

В комплект защиты от замерзания (для всех водяных контуров) входят:

• Двухуровневый датчик температуры и система контроля:

- уровень 1 включает подогреватель отсеков с химическими продуктами.

- уровень 2: активирует слив воды из водяных контуров. Примечание. Также 

рекомендуется добавить комплект нагревателя для дополнительных химических 

отделений X307.

1

1X005.000.0

290,00 290,00

Водяной контур

Релейный выключатель в QE 2,2 кВт для насоса от нехватки воды.

1

1X259.000.1

310,00 310,00

Итого цена ЕВРО 103.900,00

РАСХОДЫ НА УСЛУГИ

УСТАНОВКА

ЗАПУСК

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТ

не входит

 входит

входит

входит

не входит

не входит

не входит

не входит

не входит

ИТОГО ПОСТАВКА С НДС, ЕВРО 

Срок действия предложения: 60 дней

Условия оплаты: 30% предоплата при подтверждении заказа банковским переводом; 70% при 

уведомлении о готовности товара перед отправкой

103.900,00

Срок доставки: 10 недель

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Строительные работы
Разрешения на строительство
Электрические и пневматические соединения водоснабжения от распределительной сети к нашему оборудованию
Зона обслуживания освещения
Индивидуальная графика
Транспортные расходы: проезд, питание и проживание 
Кран для разгрузки товаров

-  Директива по  оборудованию CE 2006/43

-  Директива по электромагнитной совместимости CE 2004/109
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