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LEGENDA 
 

 

Se nella riga è presente il segno di spunta,             l’articolo è disponibile in 

quantità a magazzino 

              

   Il numero indicato nella colonna sottostante si riferisce alla quantità per confezione 

    

   Indica che l’articolo è di nuova produzione  (meno di 6 mesi) 

              

In riferimento alla parte elettrica, indica che l’articolo è conforme alle direttive 

applicabili 

 

Articolo conforme alla direttiva 94/9/CE (ATEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i nostri componenti sono conformi alla       
direttiva 2002/95/CE (RoHS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi, disegni, immagini e quant’altro incluso in questo catalogo è di esclusiva proprietà di P.A. srl, 
e pertanto, ne è vietata la riproduzione in qualsiasi forma. I dati relativi ai prodotti, quali dimensioni, 
pesi e caratteristiche tecniche, devono intendersi come indicativi, suscettibili di variazioni. P.A. srl 
si riserva per altro la facoltà di  modificare, in qualsiasi momento, le caratteristiche costruttive di 
ciascuno dei prodotti inseriti nel presente catalogo 



Pistole Nebulizzazione
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PISTOLA UNIVERSAL - Leva Rossa

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Blu

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Marrone

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0015.12 PP+FV Aggr. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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PISTOLA UNIVERSAL Leva Verde - Sempre Perdente

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Gialla

Codice Corpo Interni Sfera/Molla Massa
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Pressione Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrata/Uscita G 1/2"FF
Temperatura Max 60 °C 140 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Leva Grigia + Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

Pistola RB 35 - blù - 50°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6200.00 G1/2"F Girevole - Ottone Nichelato 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Materiale PP+FV
Perno Ottone
Molla AISI 303
Materiale Guarnizioni Viton
Colore Scocca Blu
Colore Leva Blu
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Pistola RB 35 - blù - 80°C

Codice Entrata Massa
gr oz

30.6250.00 G1/2"F Girevole - AISI 303 440 15,52 10

Tipo Getto Cono Regolabile
Pressione Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Portata 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Materiale PA+PP+FV
Perno AISI 303
Molla AISI 316
Materiale Guarnizioni Epdm
Colore Scocca Blu
Colore Leva Grigio

Pistola RB65

Codice Entrata Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" F 60 16 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6425.00 G1/2"F Girevole 60 16 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6300.00 G1/2" F 60 16 940 33,16 1
Interni : Aisi 316

30.6310.00 G1/2"F Girevole 60 16 940 33,16 1
Interni : AISI 316

30.6440.00 G1/2" F 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6445.00 G1/2"F Girevole 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone

30.6450.00 G1/2" F 100 26,5 940 33,16 10
Interni : Ottone - Apertura : On/Off

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65-350

Codice Colore Entrata Massa
gr oz

30.6465.00 Blu G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

30.6468.00 Rosso G1/2" F 2020 71,25 5
Interni : Ottone

Portata 60 lt/min 16 USGpm
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Lunghezza Tubo 350 mm 13,8 in.
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Raccordi - RB65

Codice Uscita Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G 1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrata G1/2"F Girevole
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Corpo Ottone

CT Top Spray Gun 1 - Ugello Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F Inox Ottone 327 11,53 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Maxi - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CT Top Spray Gun 2 - Testina Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.04 Ptgm.gir. Ø13mm ott. Inox Ottone 420 14,82 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Testina reg. da spillo a cono
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TW1-V -VITON- Lancia a due prodotti - Portaugelli

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0008.00 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.30 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Inox
Guarnizioni VITON
Ugello Portaugello

TW1-V -VITON- Lancia a due prodotti - Ugello Cono / Ventaglio

Codice Diam.Ugello Entrata Massa
gr oz

15.0008.01 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.31 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Inox
Guarnizioni VITON
Ugello Ventaglio Plast. + Cono Inox
Fattore Portata Vent. 03 - Cono 035

TW1-E -EPDM- Lancia a due prodotti - Portaugelli

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0008.50 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.80 --- --- NPT 345 12,15 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Aisi 316
Guarnizioni EPDM
Ugello Portaugello
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TW1-E -EPDM- Lancia a due prodotti - Ugello Cono / Ventaglio

Codice Diam.Ugello Entrata Massa
gr oz

15.0008.51 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.81 Vent. 1,1mm + Cono 1,2mm NPT 350 12,35 10

Entrata 2 x 1/8"F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 630 mm 24,86 in.
Tubo Inox
Pistola TW1
Interni Aisi 316
Guarnizioni EPDM
Ugello Ventaglio Plast. + Cono Inox
Fattore Portata Vent. 03 - Cono 035

TUBO SPIRALATO DOPPIO per TW1

Codice Lunghezza Diametro Massa
gr oz

2.0080.31 10 mt. 8 x 5 mm 2000 70,54 1

RACCORDO GIREVOLE PTG. con MOLLA per TW1

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.08 G 1/4" M Ptgm Ø6mm 70 2,47 2

RIDUZIONE INGRESSO per TW1

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.07 1/8"M 1/4"F 20 0,7 2
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CP210 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.12 --- --- 161 5,68 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 210 mm 8,27 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP600 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.00 --- --- 231 8,15 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP600 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.01 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.02 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.03 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.04 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.05 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.06 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica
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CP600 PVC - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.51 1,0 mm 025 236 8,32 50
15.0006.52 1,2 mm 035 236 8,32 50
15.0006.53 1,5 mm 05 236 8,32 50
15.0006.54 1,8 mm 06 236 8,32 50
15.0006.55 2,0 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox

CP600 PVC - Ugello Regolabile

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.56 1,5 mm Variabile 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Mini - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CP1200 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.00 --- --- 317 11,18 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello
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CP1200 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.01 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.02 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.03 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.04 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.05 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.06 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica

CP1200 PVC - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.51 1,0 mm 025 322 11,35 20
15.0012.52 1,2 mm 035 322 11,35 20
15.0012.53 1,5 mm 05 322 11,35 20
15.0012.54 1,8 mm 06 322 11,35 20
15.0012.55 2,0 mm 08 322 11,35 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox
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CPA600 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.20 --- --- 231 8,15 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

CPA600 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0006.21 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.22 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.23 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.24 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.25 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.26 1,8 mm 08 236 8,32 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA1200 PVC - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.20 --- --- 317 11,18 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello
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CPA1200 PVC - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0012.21 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.22 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.23 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.24 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.25 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.26 1,8 mm 08 322 11,35 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1200 mm 47,2 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica
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CP600 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0206.00 --- --- 308 10,86 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP600 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0206.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0206.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0206.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0206.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0206.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0206.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica

CP600 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0206.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0206.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0206.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0206.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0206.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox
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CP750 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0207.00 --- --- 350 12,34 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP750 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0207.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0207.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0207.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0207.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0207.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0207.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica

CP750 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0207.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0207.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0207.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0207.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0207.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox
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CP900 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0209.00 --- --- 394 13,9 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CP900 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0209.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0209.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0209.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0209.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0209.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0209.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica

CP900 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0209.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0209.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0209.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0209.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0209.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Cono Inox
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CP1500 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0150.01 1,1 mm 03 710 25 25

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1500 mm 59 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Ventaglio - Plastica
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CPA300 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0213.00 --- --- 240 8,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

CPA300 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0213.02 1,1 mm 03 240 8,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA600 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0216.00 --- --- 308 10,86 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello



Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo INOX
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CPA600 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0216.07 0,6 mm 01 313 11 50
15.0216.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0216.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0216.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0216.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0216.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0216.06 1,8 mm 08 313 11 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA600 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0216.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0216.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0216.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0216.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0216.55 2,0 mm 08 313 11 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Cono Inox

CPA750 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0217.00 --- --- 350 12,34 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello



Lance Nebulizzazione - Leva Grigia + Tubo INOX
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CPA750 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0217.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0217.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0217.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0217.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0217.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0217.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA750 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0217.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0217.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0217.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0217.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0217.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Cono Inox

CPA900 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0219.00 --- --- 394 13,9 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello
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CPA900 INOX - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0219.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0219.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0219.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0219.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0219.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0219.06 1,8 mm 08 399 14 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA900 INOX - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0219.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0219.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0219.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0219.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0219.55 2,0 mm 08 399 14 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Cono Inox

CPA1100 INOX - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0211.00 --- --- 450 15,99 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 1100 mm 43,31 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello
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CPM300 INOX - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0215.01 9,8 l/min - 3 bar 260 9,17 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 300 mm 11,8 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica

CPM600 INOX - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0215.02 9,8 l/min - 3 bar 333 11,75 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica

CPM750 INOX - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0215.04 9,8 l/min - 3 bar 370 13,05 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica

CPM900 INOX - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0215.03 9,8 l/min - 3 bar 419 14,77 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900 mm 35,4 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica



Lance Schiuma
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CPA600 INOX + testina schiumogena TSC1-04

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0216.31 04 350 12,35 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello TSC1-04

CPA750 INOX + testina schiumogena TSC1-04

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0217.31 04 390 13,75 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,50 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello TSC1-04
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CPA600 SP INOX - Sempre Perdente - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0226.00 --- --- 308 10,86 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Verde
Ugello Portaugello

CPA600 SP INOX - Sempre Perdente - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0226.02 1,1 mm 03 313 11,04 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 600 mm 23,6 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Verde
Ugello Ventaglio - Plastica

CPA750 SP INOX - Sempre Perdente - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0227.00 --- --- 350 12,34 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Verde
Ugello Portaugello

CPA750 SP INOX - Sempre Perdente - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0227.02 1,1 mm 03 355 12,52 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Verde
Ugello Ventaglio - Plastica



Lance Perdenti
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CPA750 SP INOX - Sempre Perdente - Ugello a Cono

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0227.11 0,7 mm 01 360 12,7 50

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 750 mm 29,5 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Verde
Ugello Cono Inox per Cerchioni



Garagistica
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WP - Pistola per travaso liquido lavavetri

Codice Uscita Pistola / Entrata Tubo Massa
gr oz

15.0006.17 G 1/2" F - G 1/2" M 150 5,29 20

Entrata G1/2" F
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 195 mm 7,67 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia

Raccordi WP

Codice Uscita Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G 1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrata G1/2"F Girevole
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Corpo Ottone



Zootecnia
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ZP - Pistola per sterilizzazione zootecnia

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0201.00 --- --- 220 7,76 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 130 mm 5,12 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

Raccordi ZP

Codice Uscita Portata Massa
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G 1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Entrata G1/2"F Girevole
Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Corpo Ottone

Ugello a Cono INOX

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 0 0 50

Corpo Inox
Tipo Getto Cono
Angolazione Getto 70°

Filtro a Cupolina per Ugelli

Codice Rete Tipo Materiale Massa
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0 0 50

Guarnizioni VITON



Zootecnia
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TSC1-04 Testina Schiumogena

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 0 0 20

Corpo PP + FV
Tipo Getto Ventaglio

TSC2-04 Testina SUPER Schiumogena

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Pressione Utilizzo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corpo PP + FV
Tipo Getto Ventaglio
Colore Rosso

Ugello a Cono INOX + Guarnizione + Convogliatore

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0 0 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0 0 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0 0 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0 0 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0 0 50
2.0151.03 --- --- 0 0 50
Guarnizione in PP per Ugello a Cono

2.0151.02 --- --- 0 0 50
Convogliatore in Inox per Ugello a Cono

Corpo Inox
Guarnizioni PP
Tipo Getto Cono
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
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CPTP 365+200 PVC - Telescopica - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0060.01 --- --- 260 9,17 20

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 365+200 mm 14,4+7,9 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Portaugello

CPTP 900+900 PVC - Telescopica - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0070.00 --- --- 570 20,1 15

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Portaugello

CPTP 900+900 PVC - Telescopica - Ugello Regolabile

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0060.56 1,5 mm Variabile G1/2" F 570 20,1 15
15.0060.57 1,5 mm Variabile 1/2"Npt F 570 20,1 15

Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Tubo Pvc
Pistola Universal Leva Grigia
Ugello Mini - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile



Lance Telescopiche
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CPT 2000 OTTONE - Telescopica - Ugello Regolabile

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0020.21 1,5 mm Variabile G1/2" F 1000 35,3 15
15.0020.22 1,5 mm Variabile 1/2"Npt F 1000 35,3 15

Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Ottone
Pistola Universal Leva Blu
Ugello Mini - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CPMT ECO 2000 INOX - Telescopica - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0050.00 --- --- 795 28 15

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Portaugello

CPMT ECO 2000 INOX Telescopica - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0050.01 9,8 l/min - 3 bar 815 28,75 15

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica



Lance Telescopiche
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CPMT 2000 INOX Telescopica - Portaugello

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

15.0030.00 --- --- 985 34,74 15

Entrata G1/2" F
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Portaugello

CPMT 2000 INOX Telescopica - Ugello a Ventaglio

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0030.01 0,9 mm 02 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.02 1,1 mm 03 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.03 1,3 mm 04 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.04 1,4 mm 045 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.05 1,6 mm 06 G1/2" F 990 34,9 15
15.0030.06 1,8 mm 08 G1/2" F 990 34,9 15
15.0040.01 0,9 mm 02 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.02 1,1 mm 03 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.03 1,3 mm 04 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.04 1,4 mm 045 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.05 1,6 mm 06 1/2"Npt F 990 34,9 15
15.0040.06 1,8 mm 08 1/2"Npt F 990 34,9 15

Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Ventaglio - Plastica

CPMT 2000 INOX Telescopica - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0020.23 9,8 l/min - 3 bar G1/2" F 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt F 1010 35,63 15

Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 2000 mm 78,7 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica



Lance Telescopiche
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CPMT 3000 INOX Telescopica - Ugello Schiumogeno

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0020.27 9,8 l/min - 3 bar G1/2" F 1569 55,34 15
15.0020.26 9,8 l/min - 3 bar 1/2"Npt F 1569 55,34 15

Portata 30 lt/min 8 USGpm
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Lunghezza Tubo 3000 mm 118,1 in.
Tubo Inox
Pistola Universal Leva Marrone
Ugello Schiumogeno Plastica
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CT TOP SPRAY GUN 1 - Ugello Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F PA66 Ottone 327 11,53 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Maxi - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CT TOP SPRAY GUN 2 - Testina Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.04 Ptgm.gir. Ø13mm ott. PA66 Ottone 420 14,82 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Testina reg. da spillo a cono

CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - Ugello Regolabile

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.03 G 1/4" F PA66 Ottone 308,5 10,88 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Mini - Ottone, reg.
Tipo Getto Cono Regolabile

CT TOP SPRAY LANCE 500 INOX - Portaugello

Codice Entrata Sede Corpo Massa
gr oz

15.0600.01 G 1/4" F PA66 Ottone 428 15,1 1

Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Portata 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Ugello Portaugello
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Ugello Ventaglio - Plastica - 110°

Codice Fatt. Port. Diam.Ugello Colore Massa
gr oz

2.0150.07 01 0,6 mm Arancione 1 0,05 50
2.0150.01 02 0,9 mm Giallo 1 0,05 50
2.0150.02 03 1,1 mm Blu 1 0,05 50
2.0150.03 04 1,3 mm Rosso 1 0,05 50
2.0150.04 045 1,4 mm Marrone 1 0,05 50
2.0150.05 06 1,6 mm Grigio 1 0,05 50
2.0150.06 08 1,8 mm Bianco 1 0,05 50

Corpo POM
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 110°
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Ugello Ventaglio - Plastica - 80°

Codice Fatt. Port. Diam.Ugello Colore Massa
gr oz

2.0160.01 02 0,9 mm Giallo 1 0,05 50
2.0160.02 03 1,1 mm Blu 1 0,05 50
2.0160.03 04 1,3 mm Rosso 1 0,05 50
2.0160.04 045 1,4 mm Marrone 1 0,05 50
2.0160.05 06 1,6 mm Grigio 1 0,05 50
2.0160.06 08 1,8 mm Bianco 1 0,05 50

Corpo POM
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 80°
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Ugello Ventaglio - Ottone

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.12 1,1 mm 03 7 0,25 10

Corpo Ottone
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 110°
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Ugello Ventaglio - INOX

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.22 1,1 mm 03 7 0,25 10

Corpo Inox
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 110°
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
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Ugello Schiumogeno - Plastica

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

13.0003.80 9,8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Corpo PPS+FV
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 60°
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Ugello Super Schiumogeno - Plastica

Codice Fatt. Port. Massa
gr oz

13.0003.82 16.8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Corpo PPS+FV
Tipo Getto Ventaglio
Angolazione Getto 55°
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

TSC1-04 Testina Schiumogena

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0200.01 40 1/2" M 25 0,88 20

Pressione Utilizzo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corpo PP + FV
Tipo Getto Ventaglio
Colore Nero

TSC2-04 Testina SUPER Schiumogena

Codice Fatt. Port. Entrata Massa
gr oz

15.0200.11 40 1/2" M 25 0,88 20

Pressione Utilizzo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Pressione Max 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Corpo PP + FV
Tipo Getto Ventaglio
Colore Rosso
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Ugello a Cono INOX + Guarnizione + Convogliatore

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
Guarnizione in PP per Ugello a Cono

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Convogliatore in Inox per Ugello a Cono

Corpo Inox
Guarnizioni PP
Tipo Getto Cono
Pressione Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Ugello a Cono INOX Per Cerchioni

Codice Diam.Ugello Fatt. Port. Massa
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Corpo Inox
Tipo Getto Cono
Angolazione Getto 70°

Filtro a Cupolina per Ugelli

Codice Rete Tipo Materiale Massa
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Inox 0,3 0,01 50

Guarnizioni VITON

Ugello a Cono Regolabile - Ottone

Codice Diam.Ugello Entrata Massa
gr oz

2.0150.56 1,5 mm Ø12mm x 19 filetti/pollice 24 0,85 20
Tipo ugello : MINI

99.0003.14 1,2 mm G 1/4" M 43,2 1,52 20
Tipo ugello : MAXI

99.0003.15 1,9 mm Testa piana 36,5 1,29 20
Tipo ugello : ZIGRINATO

Corpo Ottone
Tipo Getto Cono Regolabile
Fattore Portata Variabile
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FI-1 - Filtro Ingresso per Pistola UNIVERSAL

Codice Dimesione foro Massa
mm in gr oz

13.0003.46 18,2 0,72 2,5 0,09 50

Pressione Max 40 bar - 4 MPa 580 psi
Portata 70 lt/min 18,5 USGpm
Temperatura Max 60 °C 140 °F
Rete 25 Mesh 700 µm
Corpo PP + FV
Pistola Universal

Filtro Aspirazione con Peso in Ottone

Codice Portagomma Corpo Peso Massa
mm in gr oz

28.1010.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Ottone 20 0,7 50

Temperatura Max 40 °C 104 °F
Rete 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspirazione con Peso in Ottone e Valvola di Non Ritorno

Codice Portagomma Corpo Peso Massa
mm in gr oz

28.1000.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Ottone 20 0,7 50

Valvola di non ritorno Si
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Rete 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspirazione con Peso Ricoperto in Plastica

Codice Portagomma Corpo Peso Massa
mm in gr oz

28.1010.60 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Ferro ricoperto di Plastica 20 0,7 100

Temperatura Max 40 °C 104 °F
Rete 51 Mesh 355 µm

Filtro Aspirazione con Peso in INOX

Codice Portagomma Corpo Peso Massa
mm in gr oz

28.1010.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Temperatura Max 40 °C 104 °F
Rete 51 Mesh 355 µm
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Filtro Aspirazione con Peso in INOX e Valvola di Non Ritorno

Codice Portagomma Corpo Peso Massa
mm in gr oz

28.1000.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Inox 20 0,7 10

Valvola di non ritorno Si
Temperatura Max 40 °C 104 °F
Rete 51 Mesh 355 µm
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SLP - Supporto lancia PE

Codice Tipo Materiale Colore Massa
gr oz

28.3230.00 PE Blu 1290 35,27 2
28.3230.30 PE Grigio 1290 35,27 2

VP - Vaschetta portaspazzola PE

Codice Tipo Materiale Colore Massa
gr oz

28.3270.00 PE Blu 3400 120 1
28.3270.30 PE Grigio 3400 120 1

Lunghezza 424 mm 16,7 inch
Larghezza 197 mm 7,76 inch
Altezza 585 mm 23,03 inch

BL - Bicchierino Porta Lancia

Codice Corpo Temp. Max Massa
°C °F gr oz

13.0003.70 PP + FV 60 140 17 0,6 50

Viene usato come alloggiamento della lancia.

Raccordi e Portagomma 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Codice Corpo Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.01 Ott.Nich. 1/2" M Tubo Ø10×8mm 51 1,8 10
2.0010.02 Ott.Nich. 1/2" M Tubo Ø12×10mm 54,5 1,9 10
13.0003.44 PA6 1/2" M Ptgm Ø10mm 9 0,3 50
13.0003.38 PP 1/2" M Ptgm Ø13mm 9 0,3 50
2.0090.14 PP 1/2" M Ptgm Ø15mm 8 0,28 50
13.0003.37 PP 1/2" M 1/4"M 7 0,25 50
12.0010.18 Ottone 1/2" M 1/4"M 49,3 1,74 10
2.0090.15 PP 1/2" M 1/2"M 11,5 0,4 50
13.0003.60 PP 1/2" M 1/4"F 6 0,2 50
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Ghiera per Attacco Baionetta - UNIVERSAL / RB65

Codice Corpo Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.11 Ott.Nich. G 1/4" F Innesto rapido 15 0,53 50

Guarnizione per Raccordi 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Codice Tipo Materiale Diametro Massa
gr oz

13.0003.50 PP 1/2" 0,2 7,05 50

Raccordi e Portagomma 3/8"

Codice Corpo Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0090.23 PP 3/8"M Ptgm Ø11mm 4,5 0,16 50
2.0090.17 PP 3/8"M 1/4"F 3,5 0,12 50

Guarnizione per Raccordi 3/8"

Codice Tipo Materiale Diametro Massa
gr oz

2.0151.03 PP 3/8" 0,2 0,01 50

Raccordi e Portagomma - UNIVERSAL / RB65

Codice Corpo Entrata Uscita Massa
gr oz

30.6480.00 Ottone 1/2" M 1/2"F 121,5 4,3 5
SW65 - Giunto girevole a sfere

30.6430.00 Ottone 1/2" M Ptgm Ø13mm 100 3,53 10
Giunto girevole a Boccola

Pressione Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Portata 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Raccordi NPT - UNIVERSAL / RB65

Codice Corpo Entrata Uscita Massa
gr oz

12.0010.12 Ottone 1/2"Npt F G 1/2"M 55,4 1,95 1
12.0010.16 Inox 1/2"Npt F G 1/2"M 52,2 1,84 1
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CT80 - Contalitri Meccanico con Attacchi in Ottone

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.01 G1"FF Litri 1342 47,3 12
15.0005.02 G1"FF Litri 1342 47,3 12

Schermo Neutro - No Logo

15.0005.11 G3/4"FF Litri 1350 47,6 12
15.0005.12 G3/4"FF Litri 1350 47,6 12

Schermo Neutro - No Logo

15.0005.21 1" Npt FF Litri 1342 47,3 12
15.0005.22 1" Npt FF Galloni 1342 47,3 12
15.0005.23 G1"FF Galloni 1342 47,3 12
15.0005.31 3/4" Npt FF Litri 1350 47,6 12
15.0005.32 3/4" Npt FF Galloni 1350 47,6 12
15.0005.33 G3/4"FF Galloni 1350 47,6 12

Portata 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999 lt. 999 Usg.
Misurazione Totale 999999 lt. 999999 Usg.
Raccordi Ottone
Corpo PP + FV
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni VITON
Interni Inox

CT80 - Contalitri Meccanico in Nylon con Attacchi in Ottone

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.61 G1"FF Litri 1250 44 12

Portata 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999 lt. 999 Usg.
Misurazione Totale 999999 lt. 999999 Usg.
Raccordi Ottone
Corpo PA66 Nylon
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni VITON
Interni Inox
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CT80 - Contalitri Meccanico con Attacchi in INOX - UREA

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.50 G1"FF Litri 1342 47,3 12
Schermo Neutro - No Logo

Portata 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999 lt. 999 Usg.
Misurazione Totale 999999 lt. 999999 Usg.
Raccordi Inox
Corpo PA66 Nylon
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni VITON
Interni Inox

CT80 - Contalitri Meccanico con Attacchi in Plastica

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.07 G1"FF Litri 1330 46,91 12
15.0005.15 G3/4"FF Litri 1340 47,2 12
15.0005.24 G1"FF Galloni 1330 46,91 12
15.0005.34 3/4" Npt FF Litri 1340 47,2 12
15.0005.35 3/4" Npt FF Galloni 1340 47,2 12
15.0005.36 G3/4"FF Galloni 1340 47,2 12

Portata 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999 lt. 999 Usg.
Misurazione Totale 999999 lt. 999999 Usg.
Raccordi PP + FV
Corpo PP + FV
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni NBR
Interni Inox
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CTE80 - Contalitri Elettronico con Attacchi in Ottone

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.41 G1"FF Litri 1330 46,9 12
15.0005.42 1" Npt FF Galloni 1330 46,9 12
15.0005.46 G3/4"FF Litri 1350 47,6 12
15.0005.47 3/4" Npt FF Galloni 1350 47,6 12

Portata 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999,99 lt. 999,99 Usg.
Misurazione Totale 99999x10 lt. 999999x10 Usg.
Raccordi Ottone
Corpo PP + FV
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni VITON
Interni Inox
Alimentazione 3 pile stilo alcaline "AA" da 1,5 Volt

CTE80 - Contalitri Elettronico con Attacchi in INOX

Codice Entrata/Uscita Lettura Massa
gr oz

15.0005.43 G1"FF Litri 1330 46,91 12
15.0005.44 G1"FF Litri 1330 46,91 12

Schermo Neutro - No Logo

Portata 20 - 80 lt/min 5 -21 USGpm
Pressione Max 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Precisione ±1%
Misurazione Parziale 999,99 lt. 999,99 Usg.
Misurazione Totale 99999x10 lt. 99999x10 Usg.
Raccordi Inox
Corpo PP + FV
Camera Misurazione a PPS
Guarnizioni VITON
Interni Inox
Alimentazione 3 pile stilo alcaline "AA" da 1,5 Volt

Preselezione - CTE80 - Contalitri Elettronico

Codice Tipo Massa
gr oz

99.0005.13 Montato 30 1,06 12
99.0005.14 Da Montare 30 1,06 1

Il comando di preselezione permette di impostare la quantità di
liquido che si vuole erogare. Al raggiungimento di tale quantità,
viene emesso un segnale elettrico.
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PAL80 - Pistola Alluminio

Codice Entrata Massa
gr oz

15.0002.50 1"F gir. ott. nich. 551 19,43 30
15.0002.61 Ptgm.gir. Ø20mm plast. 433 15,3 30
15.0002.62 Ptgm.gir. Ø25mm plast. 435 15,34 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Portata 80 lt/min 21 USGpm
Guarnizioni NBR
Interni Ott.Nich.
Uscita Tubo Ø25mm
Fermo Leva Si

PMP120 N - Pistola Plastica Nera

Codice Entrata Massa
gr oz

15.0001.61 1"F inserto fisso ott. 277 9,77 30
15.0001.71 1"F Girevole plast. 277 9,77 30
15.0001.76 Ptgm.gir. Ø20mm plast. 277 9,77 30
15.0001.77 Ptgm.gir. Ø25mm plast. 277 9,77 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Portata 120 lt/min 31,70 USGpm
Guarnizioni NBR
Interni PP+FV + Acciaio Zincato
Uscita Tubo Ø29mm
Fermo Leva Si

PMP90 UREA ADBLUE - Pistola Plastica Blu

Codice Entrata Massa
gr oz

15.0001.81 1"F Girevole plast. 270 9,52 30
15.0001.86 Ptgm.gir. Ø20mm plast. 270 9,52 30
15.0001.87 Ptgm.gir. Ø25mm plast. 270 9,52 30

Temperatura Max 60 °C 140 °F
Portata 90 lt/min 23,77 USGpm
Guarnizioni VITON
Interni PA6+FV + Acciaio Inox
Uscita Tubo Ø18,8mm
Fermo Leva Si



Pistole Travaso

43 Aggiornato al 17/08/2010

PMP120 B - Pistola Plastica Bianca

Codice Entrata Massa
gr oz

15.0001.51 1"F Girevole plast. 287 10,12 30
15.0001.56 Ptgm.gir. Ø20mm plast. 287 10,12 30
15.0001.57 Ptgm.gir. Ø25mm plast. 287 10,12 30

Temperatura Max 50 °C 120 °F
Portata 120 lt/min 31,70 USGpm
Guarnizioni VITON
Interni PP+FV + Acciaio Inox
Uscita Tubo Ø29mm
Fermo Leva Si

Pistola Automatica

Codice Portata Entrata Massa
lt/min USGpm gr oz

2.0370.01 60 16 1"F Girevole ott. 1500 52,9 1
2.0370.02 60 16 3/4"F inserto fisso ott. 1500 52,9 1
2.0380.01 80 21 1"F Girevole ott. 1712 60,4 1
2.0380.02 80 21 1"F inserto fisso ott. 1530 54 1
2.0390.01 120 32 1"F Girevole ott. 1765 62,25 1
2.0390.02 120 32 1"F inserto fisso ott. 1540 54,3 1

Temperatura Max 60 °C 140 °F
Fermo Leva Si

Raccordi Girevoli per Pistola Automatica

Codice Tipo Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0370.03 Girevole 1"F 3/4"M 215,5 7,6 1
2.0380.03 Girevole 1"F 1"M 253 8,9 1

Corpo Ottone
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CT TURTLE KIT 220V - 60 lt/min

Codice Tipo Carteratura Massa
gr oz

15.0500.26 Chiuso 17000 599,65 1

Volt 220
Portata 60 lt/min 16 USGpm
Elettropompa Cod. 2.0350.01
Pistola Automatica 60 lt/min
Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
Accessori 3 ptgm + 4 fascette

CT-KIT 220V Mobile - 60 lt/min

Codice Tipo Carteratura Tipo Pistola Massa
gr oz

15.0500.01 Mobile PAL80 allum. 15700 553,8 1
15.0500.05 Mobile Automatica 60 lt/min 16700 589,07 1

Volt 220
Portata 60 lt/min 16 USGpm
Elettropompa Cod. 2.0350.01
Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
Accessori 3 ptgm + 4 fascette

CT-KIT 220V Murale - 60 lt/min

Codice Tipo Carteratura Massa
gr oz

15.0500.04 Murale 13700 483 1

Volt 220
Portata 60 lt/min 16 USGpm
Elettropompa Cod. 2.0350.01
Pistola PAL80 allum.
Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
Accessori 3 ptgm + 4 fascette

CT-KIT 12V Mobile - 40 lt/min

Codice Tipo Carteratura Massa
gr oz

15.0550.01 Mobile 12200 430,24 1

Volt 12
Portata 40 lt/min 10,5 USGpm
Elettropompa Cod. 2.0320.01
Pistola PAL80 allum.
Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
Accessori 3 ptgm + 4 fascette
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CT-KIT 12V Murale - 40 lt/min

Codice Tipo Carteratura Massa
gr oz

15.0550.02 Murale 10200 359,79 1

Volt 12
Portata 40 lt/min 10,5 USGpm
Elettropompa Cod. 2.0320.01
Pistola PAL80 allum.
Tubo gomma nero per 4 mt 157,5 inch
Filtro Aspirazione Ottone con valvola non ritorno
Accessori 3 ptgm + 4 fascette

Set Lamiere per CT-KIT

Codice Tipo Carteratura Massa
gr oz

99.0015.01 Mobile 2200 77,6 1

Elettropompa 220V - 60 lt/min

Codice By-Pass Filtro interno Massa
gr oz

15.0500.70 Si Si 7700 271,61 1

Portata 60 lt/min 16 USGpm
Volt 220
Watt 370
Ampère 2,2
Giri/Minuto 2800
Protezione IP55
Accessori Cavo elettrico con Spina

Elettropompa 12V - 40 lt/min

Codice Filtro interno By-Pass Massa
gr oz

15.0550.70 No Si 3900 137,57 1

Portata 40 lt/min 10,5 USGpm
Volt 12
Watt 140
Ampère 16
Giri/Minuto 2800
Protezione IP55
Accessori Cavo elettrico con Pinze a Coccodrillo
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Filtro Aspirazione in Plastica

Codice Portata Entrata Massa
lt/min USGpm gr oz

15.0000.02 30 8 Ptgm Ø20mm 20 0,7 100
15.0000.01 55 14,5 Ptgm Ø25mm 23 0,8 100
15.0000.04 90 23,8 Ptgm Ø32mm 28 1 100
15.0000.03 30 8 3/4"M 30 1,05 100
15.0000.05 80 21 1"F 36,5 1,28 100

Corpo PP + FV
Rete 30 Mesh 600 µm
Materiale Rete Nylon

FY5 - Filtro a Y in Plastica Nero

Codice Entrata/Uscita Pres. Max Massa
bar - MPa psi gr oz

15.0004.11 G3/4"FF 10 - 1 145 198 7 50
15.0004.01 G 1"FF 10 - 1 145 177 6,24 50

Portata 80 lt/min 21 USGpm
Raccordi Ottone
Corpo PP + FV
Rete 50 Mesh 300 µm
Materiale Rete Inox

Filtro Aspirazione in Plastica con Valvola Non Ritorno

Codice Portata Entrata Massa
lt/min USGpm gr oz

2.0200.07 80 21 1"F 50 1,76 50

Corpo PA
Materiale Rete PA

Filtro Aspirazione in Ottone con Valvola Non Ritorno

Codice Entrata Massa
gr oz

2.0200.05 3/4"F 141 4,97 10
2.0200.06 1"F 194,5 6,86 10

Portata 60 lt/min 16 USGpm
Corpo Ottone
Materiale Rete Inox
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Tubo Gomma Nero per Gasolio

Codice Diametro Lunghezza Massa
gr oz

2.0080.22 19mm 1 mt. 375 13,22 1
2.0080.23 25mm 1 mt. 700 24,69 1

Materiale Gomma nera per gasolio
Pressione Max 10 bar - 1 MPa 145 psi

Fascetta per Tubo Gasolio

Codice Diametro Massa
gr oz

2.0050.01 19-25mm 12 0,42 20

Materiale Acciaio
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Nippli Plastica Nera

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0090.10 3/4"M 3/4"M 12 0,42 50
2.0090.20 3/4"M 1"M 14 0,49 50
2.0090.09 1"M 1"M 16 0,56 50

Corpo PP + FV

Gomiti Plastica Nera

Codice Entrata Uscita Curva Massa
gr oz

2.0090.19 3/4"M Ptgm Ø15mm 90° 9 0,32 50
2.0090.21 3/4"M Ptgm Ø20mm 90° 11 0,39 50
2.0090.12 3/4"F 3/4"F 90° 27 0,95 50
2.0090.11 1"M 1"M 90° 28,5 1 50

Corpo PP + FV

Portagomma Plastica Nera

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

13.0000.01 3/4"M Ptgm Ø20mm 11,5 0,39 50
13.0000.04 3/4"M Ptgm Ø25mm 14 0,49 50
13.0000.02 1"M Ptgm Ø20mm 15 0,53 50
13.0000.03 1"M Ptgm Ø25mm 16 0,56 50

Corpo PP + FV

Portagomma Ottone

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0010.03 3/4"M Ptgm Ø20mm 60 2,11 10
2.0010.04 3/4"M Ptgm Ø25mm 80 2,82 10
2.0010.05 1"M Ptgm Ø20mm 98 3,46 10
2.0010.06 1"M Ptgm Ø25mm 109 3,84 10

Corpo Ottone

Raccordi Girevoli Ottone

Codice Tipo Entrata Uscita Massa
gr oz

2.0370.03 Girevole 1"F 3/4"M 215,5 7,6 1
2.0380.03 Girevole 1"F 1"M 253 8,9 1

Corpo Ottone



 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. OGGETTO DELLA VENDITA - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella 
conferma d’ordine sottoscritta dalla venditrice. Illustrazioni e dati risultati da cataloghi e 
listini sono forniti a titolo informativo e la venditrice ha facoltà di apportare ad essi modifiche 
senza preavviso. 

2. CONSEGNE - La data di spedizione si intende indicativa e non vincolante. L’eventuale 
ritardo nella consegna o l’evasione parziale dell’ordine non dà diritto al compratore di 
disdetta né di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare, rispetto alle 
scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate. 

3. TRASPORTO - La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore qualunque sia 
la resa. 

4. PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente nel luogo di emissione 
della fattura e alle condizioni su essa riportate indipendentemente da qualsiasi contestazione 
o reclamo. Trascorso il termine di scadenza stabilito, decorreranno gli interessi moratori 
vigenti in quel momento, così come stabilito dal D.lgs. 231 del 9 ottobre 2002, oltre al 
rimborso delle eventuali maggiori spese. Per forniture con importo lordo inferiore a Euro 
300,00 la consegna avverrà esclusivamente con pagamento in contrassegno. L’inosservanza 
delle condizioni di pagamento dà facoltà alla venditrice il diritto di sospendere l’evasione di 
nuovi ordini. 

5. PREZZI - I prezzi si intendono per merce resa franco ns. stabilimento e non 
comprendono: imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo, tasse e spese di imballo e 
trasporto. I prezzi di listino non sono impegnativi ma possono essere variati in relazione al 
costo delle materie prime e della mano d’opera. 

6. GARANZIA - I ns. prodotti sono garantiti per 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia 
consiste nella sostituzione gratuita dei pezzi per accertato difetto di costruzione e non difetti 
derivanti da normale deterioramento, incuria, inesperienza o incompetenza nell’uso o 
applicazione. La predetta sostituzione sarà eseguita da parte della venditrice dopo 
accertamento della consistenza dei difetti lamentati.  
Il trasporto delle parti da riparare o sostituire sono a carico del compratore. Per le parti non 
costruite dalla CHIERICI TITO, la garanzia è limitata a quanto riconosciuto dai suoi fornitori. 
La ditta venditrice è esonerata da ogni eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi 
danno subito da persone o cose in dipendenza dell’uso della merce da noi fornita, per vizi 
occulti, per difetto di costruzione o di materiale o per mancanza dei requisiti essenziali. E’ 
altresì esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni di brevetti, marchi o 
modelli che venissero riscontrate sulle merci fornite nella loro globalità.  
I rapporti tra diversi venditori all’interno della medesima operazione economica sono 
disciplinati dalle generali norme codicistiche non rilevando, in proposito, le disposizioni 
speciali a tutela del consumatore. Ad ogni buon conto il compratore, con la conferma 
d’ordine, rinuncia al diritto di regresso anche qualora esso sia venditore finale di una 
medesima operazione. Rimane comunque salva la garanzia per il periodo suddetto e nei 
termini di contenuto sopra citati. 

7. RISERVA DI PROPRIETA’ - I beni oggetto della vendita rimangono di esclusiva proprietà 
della venditrice fino a totale pagamento del prezzo pattuito, come previsto dall’art. 1523 c.c. 

8. CONTROVERSIE - Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza 
dell’autorità giudiziaria di Reggio Emilia. 
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